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PROJET DE CONSTRUCTION DU NOUVEAU SIEGE DU CONSEIL SUPERIEUR
DE L'EDUCATION, DE LA FORMATION ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

Appel d'offres n° 03/CSEFRS/2014

LOT N° 6 - 1 : TRAVAUX D’AMENAGEMENT ACOUSTIQUE DE LA SALLE DES ASSEMBLEES ET DES
SALLES DE REUNION DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'EDUCATION, DE LA FORMATION ET DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE.

PREAMBULE DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

Marché passé par appel d'offres ouvert sur offres de prix en application de lI'alinéa 2 §1 de
I'article 16 et paragraphe 1 de I'article 17 et al 3 § 3 de I'article 17 du Décret n* 2-12-349 du
8 joumada ler 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics

ENTRE

LeConseil Supérieur de I'Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique, représenté par
Monsieur Le Président.

Désigné ci-aprés par le terme "maitre d’ouvrage’,
D'une part

ET

1. Cas dune personne morale

VL e QUANIEE <.

Agissant au nom et pour e COMPLE de.........ccccovmrrececinnreeee s en vertu des pouvoirs
qui lui sont conféeres.

AU capital SOCIAI ... Patente N° ...
Registre de commerce de .........coovcccrceccenene SOUS 1€ N
ATTIIIE Q18 CINSS SOUS N7 ettt bbbttt

Faisant €leCtioN A€ AOMUCHE QU ..o et e et e e e e e e e e eeeeeeee e e e e e eeeeeeeeeenans

Compte bancaire N° (RIB SU 24 POSITIONS].....ccoueurirereeerieieeeeeeerereseseses et ssae e sesees
OUVETT QUPIES AE ...t ettt et naen s
Désigneé ci-aprés par le terme « ENTREPRENEUR »
D’autre part

ILA ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Z. cas de personne physique



VL s Agissant en son nom et pour son propre compte.

Registre de COMMErce de .........oveeeeennrecceeneeeneee SOUS 1€ N ..t
Patente N° ... Affilié a 1a CNSS SOUS N’ ..o
Faisant €lection de dOMUCIHE QU ..ottt
Compte bancaire N° (RIB SUr 24 POSILIONS)......ccuiieurrerereeeieieireseseeis ettt sasees
Lo T ULV g = T o G e PSR

Désigneé ci-aprés par le terme « ENTREPRENEUR »
D’AUTRE PART

IL A ETE ARRETEET CONVENU CE QUI SUIT

3. casdun groupement

Les membres du groupement soussignés constitué aux termes de la convention
..................................................................... (les références de la convention).........cccceees covveeeeeeenes -

~ Membre 1:
VL. e QUANIEE <.

Agissant au nom et pour le COMPLE de..........corrrrnrreeeereeeeeee e en vertu des pouvoirs
qui lui sont conferes.

AU capital SOCIAl ... Patente N° ..o
Registre de commerce de............coooeeeoccccccccnnas SOUS 18 N
ATTIIIE Q18 CINSS SOUS N7 ettt d ettt enen

Faisant EleCtION A AOMUCHE QU ...t e et e et e e et e e ee e e et e e e e e e e eeeeeaneeens

Compte bancaire N° (RIB SUr 24 POSITIONS).....cccuinrrrieirieieieieeieseesese e
Lo TU Y] = T ] ke [OOSR

I A/ (= 1.2 o (O
(Servir les renseignements le concernart/

I\, (=10 01 0] (<IN o TS

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant
M. (prénom, nom et qualite)....... en tant que mandataire du groupement et coordonnateur de
I'exécution des prestations, ayant un compte bancaire commun sous n° (RIB sur 24
POSITIONS .ottt

OUVETT QUPIES T ...ttt ettt ettt bbbt

Désigné ci-aprés par le terme « ENTREPRENEUR ».
D’AUTRE PART

ILA ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT



CHAPITRE PREMIER : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES



ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet la réalisation des travaux dameénagement acoustique de la salle des
assemblées et des salles de réunion du Conseil Supérieur de I'Education, de la Formation et de la
Recherche Scientifigue.

La description et les caractéristiques techniques de ces prestations figurent au chapitre :
spécifications techniques et au bordereau des prix détail estimatif.

ARTICLE 2 : MAITRE D'OUVRAGE ET MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

1 / Le Maitre d'Ouvrage est le Conseil Supérieur de I'éducation, de la Formation et de la Recherche
Scientifique

2 / La Maitrise d’Ouvrage Déléguéee est assurée par : Le Ministére de 'Equipement, du Transport et
de la Logistique - Direction des Equipements Publics - Direction Régionale de I'Equipement et des
Transports de Rabat — Salé — Zemmour — Zaér.

ARTICLE 3 : CONSISTANCE DU PROJET

Le sieége est constitue de 4 blocs pavillonnaires suivants :

e Un bloc « immeuble » comprenant principalement des bureaux sur 6 niveaux (1 Sous-Sol +
RDC + 4 etages) et des salles de réunion

e Un bloc « ressources documentaires » en un seul niveau (RDC).
e Un bloc « restaurant » en un seul niveau (RDC).

e Un bloc «salle des Assemblées » de 205 places en un seul niveau, destiné a abriter des
séminaires et des manifestations diverses (Culturelles, scientifiques et associatives).
L' aménagement acoustique concerne principalement la salle des Assembiées et salles de réunion.
ARTICLE 4 : CONSISTANCE DES FOURNITURES ET DES TRAVAUX

Les fournitures et travaux a exécuter au titre du présent marché concernent les différents
revétements nécessaires pour la salle des Assemblées et salles de réeunions au nombre de 11 ; et leur
mise en oceuvre principalement :

- Murs intérieurs, cloisons, facades,

- Faux plafonds,

- Sols et gradins,

- Sieges et équipement scenique (relevant d’'un autre marche)

- Baies vitrées,

- Portes d’acces,

- Aménagement de la scéne,

- Plancher technique, Sol, murs et plafonds de la régie technique et cabines de traduction,
- Conditionnement d’air et Gaines de climatisation (relevant d’'un autre marche).

- Conformément aux normes en vigueur afin d'assurer l'isolation phonique la mieux appropriee, la
meilleure intelligibilité de la parole et le confort pour les usagers; et permettra de délimiter les

responsabilités entre les divers intervenants (ameénagement, décoration, systéemes audiovisuels, etc.).
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ARTICLE 5 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE

Les documents constitutifs du marché sont ceux énumeres ci-apres :

1. L'acte d'’engagement ;

2. Le présent Cahier des Prescriptions Spéciales (CPS) ;

3. Les plans d’architecte, les plans de coffrages de béton armé ;

4. Le bordereau des prix - détail estimatif ;

5. Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux ;

En cas de contradiction ou de différence entre les documents constitutifs du marché, ceux-ci
prévalent dans I'ordre ou ils sont énumeres ci-dessus.

ARTICLE 6 : REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX ET SPECIAUX APPLICABLES AU MARCHE

Le titulaire du marché est soumis aux dispositions des textes suivants :

A- Textes généraux :

Le dahir du 28 Aout 1948 relatif au nantissement, tel qu’il a eté modifié et compléte;

Le dahir n°1-56-211 du 11 Décembre 1956 relatif aux garanties pécuniaires des
soumissionnaires et adjudicataires des marches publics ;

Le dahir n° 1-03-194 du 14 Rajeb 1424(11 septembre 2003) portant promulgation de la
loi N°65-99 relative au code du travail ;

Le Décret n° 2-12-349 du 8 joumada ler 1434 (20 mars 2013) relatif aux marcheés
publicsfixant les conditions et les formes de passation des marchés de I'Etat ainsi que
certaines regles relatives a leur gestion et a leur controle.

Le deécret 2-99-1087 du 04 Mai 2000 approuvant le cahier des clauses administratives
geénerales applicables aux marchés de travaux executes pour le compte de I'Etat ;

Le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant réglement
geéneral de comptabilité publique tel qu’il a éte modifie et compléte ;

Le décret 2-07- 1235 du 5 Kaada 1429 (4 novembre 2008) relatif au contréle des
dépenses de I'Etat;

Le décret n ° 2-03-703 du 18 ramadan 1424 (13 novembre 2003) relatif aux délais de
paiement et aux intéréts moratoires en matiére de marchés de I'Etat.,

Circulaire n* 72/CAB du 26 novembre 1992 d’application du Dahir n°1-56-211 du 11
decembre 1956 relatif aux garanties pecuniaires des soumissionnaires et adjudicataires
de marcheés publics,

Tous les textes Iégislatifs et réglementaires concernant I'emploi, les salaires de la main
d’oeuvre particulierement le décret royal n° 2.73.685 du 12 Kaada 1393 (08 Décembre
1973) portant revalorisation du salaire minimum dans l'industrie, le commerce, les
professions libérales et I'agriculture.

Tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés de I'Etat rendus applicables a la
date de signature du marche.

B- Textes spéciaux :

Le devis général d'architecture (édition 1956) du royaume du Maroc approuve par la
décision du ministre de I'habitat et de l'urbanisme du 27 février 1956 et rendu
applicable par le decret royal n* 406- 67 du 17 juillet 1967 ;

La loin® 12-90 du 15 Hijja 1412 (17 juin 1972) relative a I'urbanisme ;

Le décret n° 2.02.177 du 22 fevrier 2002 approuvant le reglement parasismique (RPS
2000) applicable aux batiments, fixant les régles parasismique et instituant le comité
national de génie parasismique;

Les regles de calcul de beton armé CCBA 68 et BAEL ;

8



e Le décret n® 2.94.223 du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994 relatif a l1a qualification et la
classification des entreprises de batiments et de travaux publics ;

o Tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés de I'Etat rendus applicables a la
date de signature du marché.

« Toutes les normes marocaines se rapportant a I'objet du marché et qui sont en vigueur
au moment de la remise des offres et a defaut aux normes internationales.

L'entrepreneur devra se procurer ces documents s’il ne les posséde pas et ne pourra en aucun cas
exciper de I'ignorance de ceux-Ci et se dérober aux obligations qui y sont contenues.

ARTICLE 7 : VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE L’ APPROBATION DU MARCHE

Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu'aprés notification de son approbation
par l'autorité compétente.

L'approbation du marche doit intervenir avant tout commencement d’'exécution. Cette approbation
sera notifiée dans un délai maximum de 75 jours a compter de la date d’ouverture des plis.

ARTICLE 8 : PIECES MISES A LA DISPOSITION DE LENTREPRENEUR

Aussitot aprés la notification de I'approbation du marche, le maitre d’ouvrage remet gratuitement au
titulaire, contre décharge de ce dernier, un exemplaire verifie et certifi€¢ conforme de l'acte
d'engagement, du cahier des prescriptions spéciales et des pieces expressement désignees comme
constitutives du marché a I'exception du cahier des prescriptions communes applicable et du cahier
des clauses administratives genérales.

Le maitre d'ouvrage ne peut délivrer ces documents qu’apres constitution du cautionnement
definitif, le cas écheant.

ARTICLE 9 : DESIGNATION DES INTERVENANTS

Les personnes intervenant dans le présent marche sont:

- Le maitre d'ouvrage deélégué representé par la direction régionale de l'équipement et du
transport Rabat Zemmour Zaers

- L'Architecte, ATLAS CONSULT EXOLEC en qualité de bureau d’étude technique et I’/Architecte en
qualité de maitre d'oceuvre.

ARTICLE 10: PERSONNE CHARGEE DU SUIVI DE LEXECUTION DU MARCHE

Le contrdle technique des travaux sera assuré par I'Administration, I'Architecte, le Bureau d'Etudes
Techniques, le bureau de controle et le laboratoire conjointement.

L'entrepreneur sera soumis au contrdle technique pour I'ensemble des travaux de son marche.

Pendant toute la durée des travaux, les agents du bureau de contrdle et le laboratoire auront libre
acces au chantier, et pourront prélever aussi souvent que nécessaire pour examen, les échantillons
de materiaux et de matéeriel a mettre en ceuvre.

ARTICLE 11 : ELECTION DU DOMICILE DE LENTREPRENEUR

11.1 — Domicile de I'entrepreneur

A defaut d’avoir €lu domicile au niveau de lI'acte d’engagement, toutes les correspondances relatives

SIS ettt e e aeaans Maroc.

En cas de changement de domicile, I'entrepreneur est tenu d'en aviser le maitre d'ouvrage dans un
délai de 15 jours suivant ce changement.

11.2 — Représentation et liaison avec I'administration

L'Entrepreneur sera tenu d'assister personnellement ou par son représentant aux rendez-vous de
chantiers qui seront fixés dés la premiére réunion.

L'Entrepreneur doit avoir en permanence sur le chantier un représentant qualifié et habilité a
prendre toutes décisions mémes financieres.



ARTICLE 12 : NANTISSEMENT

Dans I'éventualitée d’'une affectation en nantissement, le fournisseur bénéficiera du régime institue

par le Dahir du 28 AouUt 1948, relatif au nantissement des marchés publics, étant précisé que :

- La liquidation des sommes dues par le Maitre d'Ouvrage, en exécution du présent marché sera
opérée par le Conseil Supérieur de I'Education de la Formation et de la Recherche Scientifique.

- Le fonctionnaire chargé de fournir an titulaire du marché ainsi quau bénéficiaire du
nantissement en subrogation, les renseignements et états prévus a l'article 8 du Dahir du 28
AoUt 1948 est Monsieur I'’Agent Comptable du Conseil Supérieur de I'Education de la Formation
et de la Recherche Scientifique.

- Les paiements prévus au présent marcheé seront effectués par 'Agent Comptable du Conseil
Supérieur de I'Education de la Formation et de la Recherche Scientifique, seul qualifié pour
recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent marché

Le maitre d'ouvrage délivre sans frais, a I'entrepreneur, sur sa demande et contre récépisse, un
exemplaire spécial du marché portant la mention " exemplaire unique” et destiné a former titre
conformément aux dispositions du dahir du 28 aolt 1948 relatif au nantissement des marcheés
publics.

Les frais de timbre de I'original du CPS et de « I'exemplaire unique » remis a I'entrepreneur sont a la
charge de ce dernier.

ARTICLE 13 : SOUS-TRAITANCE

Si I'entrepreneur envisage de sous-traiter une partie du marché, il doit requérir I'accord préalable du
maitre d'ouvrage auquel il est notifié la nature des prestations, lidentite, la raison ou la
dénomination sociale, et I'adresse des sous-traitants et une copie conforme du contrat de la sous-
traitance.

La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché
ni porter sur le lot ou le corps d’état principal du marche.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents conformément a l'article
24 du décret n° 2-12-349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés pubilics.

ARTICLE 14 : DELAI D’EXECUTION

L'entrepreneur devra exécuter les travaux designes en objet dans un délai de quatre (04) mois.

Le délai d'exécution court a partir de la date prévue par l'ordre de service prescrivant le
commencement de I'exécution des travaux.

Ce délai s'applique a I'achevement de tous les travaux incombant au titulaire y compris le repliement
des installations de chantier et la remise en état des lieux.

ARTICLE 15 : NATURE DES PRIX

Le présent marché est a prix unitaires.

Les sommes dues au titulaire du marché sont calculées par application des prix unitaires portés au
bordereau des prix ou bordereau des prix détail estimatif, le cas échéant, joint au présent cahier des
prescriptions spéciales, aux quantites reellement executées conformément au marche.

Les prix du marche sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution des
travaux y compris tous les droits, impots, taxes, frais généraux, faux frais et assurer a I'entrepreneur
une marge pour beénéfice et risques et dune facon générale toutes les dépenses qui sont Ia
consequence néecessaire et directe du travail.

Il est formellement stipulé que I'Entrepreneur est réputé avoir parfaite connaissance de la nature, des
conditions et difficultés d'exécution du présent projet, avoir visité I'emplacement des futurs travaux,
s'étre rendu sur place et s'étre entourée de tous les renseignements nécessaires a la composition des
prix et avoir toutes les précisions désirables pour que I'ouvrage fini soit conforme a toutes les régles
de l'art et aux prescriptions du marché.

Les prix établis par I'Entrepreneur correspondent a des ouvrages en parfait état d'achévement et de
fonctionnement, il comprend également tous percements, saignées, rebouchages, raccords de tous
corps détat et en général toutes sujétions nécessaires pour une meilleure réalisation des ouvrages.
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ARTICLE 16 : REVISION DES PRIX

Les prix du marcheé sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution des
travaux y compris tous les droits, impots, taxes, frais généraux, faux frais et assurer a I'entrepreneur
une marge pour bénéfice et risques et d'une facon générale toutes les dépenses qui sont Ia
conseéquence nécessaire et directe du travail.

Les prix du marche seront révisables en application de la formule de révision des prix suivante :
P/ PO =(0,15+ 0,85 * (BAT2/ BAT20))

P/Po : Coefficient de la révision des prix

Po : Montant initial hors TVA de la prestation consideré

P : Montant révisé hors TVA de la méme prestation

BATZ20 : Valeur de référence de I'index global ‘Menuiserie” du mois de la date limite de remise des
offres.

BATZ2 : Valeur de l'index global ‘Menuiserie” a la date d'exigibilité de la révision des prix (la date
d’exigibilité de la révision des prix est la date d'exécution des travaux portée sur le décompte ou il a
été constateé une variation de la valeur BAT2 par rapport a la valeur de référence BAT20)

Les régles de revision des prix sont fixées par I'arrété du Chef de Gouvernement n° 3-205-14 du 11
Chaabane 1435 (09 Juin 2014) fixant les régles et conditions de révision des prix des marcheés
publics.

ARTICLE 17: CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Le montant du cautionnement provisoire est fixé a Quatre vingt dix mille (90.000,00) dirhams.

Le montant du cautionnement définitif est fixé a Trois pour cent (3%) du montant initial du marché.

Si I'entrepreneur ne réalise pas le cautionnement definitif dans un délai de 30 jours a compter de Ia
date de la notification de I'approbation du présent marche, le montant du cautionnement provisoire
fixé ci-dessus reste acquis a I'Etat.

Le cautionnement définitif sera restitué ou la caution qui le remplace est libérée a la suite d'une
mainlevée délivrée par le maitre d'ouvrage dans un deélai maximum de trois mois suivant la date de
la réception définitive des travaux.

ARTICLE 18: RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de garantie sera prelevee sur les acomptes. Elle est égale a dix pour cent (10 %) du
montant de chaque acompte.

Elle cessera de croitre lorsqu'elle atteindra sept pour cent (7%) du montant initial du marché
augmente le cas eéchéant, du montant des avenants.

La retenue de garantie peut étre remplacee, a la demande de l'entrepreneur, par une caution
personnelle et solidaire constituée dans les conditions prévues par la réeglementation en vigueur.

La retenue de garantie est restituée ou la caution qui la remplace est libérée a la suite d'une
mainlevée délivrée par le maitre d'ouvrage dans un deélai maximum de trois mois suivant la date de
la réception définitive des travaux.

ARTICLE 19 : ASSURANCES - RESPONSABILITE

L'entrepreneur doit adresser au maitre d'ouvrage, avant tout commencement de réalisation des
fournitures, les attestations, délivrées par les établissements d’assurances, justifiant la souscription
des polices d'assurances pour couvrir tous les risques inhérents a la realisation du marchéet ce,
conformément aux stipulations de I'article 24 du CCAG-Travaux tel qu'il a été modifié et complété.

ARTICLE 20: DROITS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT

L'entrepreneur doit acquitter les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et I'enregistrement du
marché, tels que ces droits résultent des lois et reglements en vigueur.
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ARTICLE 21: RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS

Les formalités de recrutement et de paiement des ouvriers sont celles prévues par les dispositions des
articles 20 et 21 du CCAG-Travaux.

ARTICLE 22 : MESURES DE SECURITE ET D'HYGIENE

L'entrepreneur s‘engage a respecter les mesures de seécurité et d’hygiéne conformément aux
dispositions de I'article 30 du CCAG-Travaux. Il doit en particulier observer les mesures suivantes :

- Lapropreté et I'aération des locaux ;

- Le bruit, qui doit étre réduit a un niveau aussi bas que possible ;

- Les lieux de travail doivent étre équipés d'un matériel de premiers secours, adapte a la
nature des risques et facilement accessible ;

- Lesissues de secours et les couloirs doivent étre dégageés et les escaliers ne doivent
pas étre revétus de matériaux inflammables ;

ARTICLE 23: PROVENANCE, QUALITE ET ORIGINES DES PRODUITS ET MATERIAUX

Tous les équipements, matieres et produits utilisés dans les travaux objet du présent marché
proviendront d’usines agréées par le maitre d'ouvrage. L'entrepreneur ne peut, en aucun cas, se
prévaloir de I'éviction par le maitre d’ouvrage de fournisseurs ou sous-traitants pour demander une
majoration quelconque sur le prix de la fourniture.

Les produits et matériaux doivent satisfaire aux normes marocaines en vigueur a la signature du
marché ou a défaut, aux normes internationales ou a défaut aux regles de I'art usuelles.

Le maitre d'ceuvre peut effectuer tous les essais qu’il estime nécessaires pour vérifier que les
mateériaux ou produits utilisés sont conformes aux spécifications imposees.

L'entrepreneur est tenu d'éloigner du chantier, a ses frais, en un lieu agrée par le le maitre les
matériaux ne satisfaisant pas aux conditions ci-dessus.

Le maitre d'ouvrage est seul compétent pour juger de la qualité des materiaux et materiels et decider
de leur lieu d’emploi. En particulier le lieu de provenance ne peut en aucune facon laisser prejuger
de leur qualite.

Par ailleurs, en application de l'article 38 paragraphe 5 du C.CA.G -T les matériaux destines a
I'exécution des travaux ne seront d'origine étrangére qu'en cas d'impossibilité de se procurer des

matériaux de fabrication marocaine.

Article 24 : RECEPTION PROVISOIRE

A l'achévement des travaux et en application de l'article 65 du CCAG-Travaux, le maitre d’ouvrage
avec l'assistance de bureau d’'études, s'assure en présence de lI'entrepreneur de la conformité des
travaux aux specifications techniques du marché et prononcera la réception provisoire.

Toutefois, a I'achévement des travaux l'entreprise devra remettre les locaux en parfait état de
fonctionnement et d'entretien; et en application de larticle 65 du CCAG-Travaux, le maitre
d’ouvrage assisté par la maitrise d'ceuvre s'assure en presence de I'entrepreneur de la conformite des
travaux aux spécifications techniques du marche.

L'Entrepreneur procédera a sa charge a I'ensemble des tests de contrdle et mesures acoustiques et
techniques de validation des travaux qui lui sont ordonneés dans le cadre du présent marche.

La reception provisoire consistera a la réception qualitative et quantitative.

A cet effet, on proceédera a un métré complet des ouvrages fournis et installés en vérifiant toutes les
references, quantités conformément au marche. Puis une visite contradictoire sera effectuee en
présence de la Maitrise d'CEuvre, du Maitre d'Ouvrage, du BET, du bureau de contréle et de
I'Entreprise.

Au cours de cette visite, des contréles techniques de conformité, de fonctionnement et de
fonctionnalités seront effectués.

MESURES

Des mesures acoustiques seront exécutées par un Bureau de contrdle spécialisé disposant
d'appareillage de mesures spéecifiques de categorie |, a la charge de I'entreprise pour confirmer les
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résultats des traitements acoustiques réalisés conformément aux recommandations du CPS. Mais,
eégalement pour confirmer la bonne exécution des travaux (RASTI, Tr60, niveau sonores ...]. Un
rapport technique détaillé sera établi par le BET spécialisé.

S'il constate que les travaux présentent des insuffisances ou des défauts ou ne sont pas conformes
aux spécifications du marché, I'entrepreneur procédera aux réparations nécessaires conformément
aux regles de l'art. A défaut, la réception ne sera pas prononcee, et le délai d’exécution ne sera pas
prorogé pour autant.

Cette réception sera sanctionnée par I'établissement d'un proces-verbal de réception provisoire.
ARTICLE 25 : DELAI DE GARANTIE

Conformément a I'article 67 du CCAG applicable aux marchés de travaux, le délai de garantie est fixé
a douze mois (12 moisja compter de la date de la réception provisoire.

Pendant le délai de garantie, I'entrepreneur sera tenu de remettre au maitre d’ouvrage les plans des
ouvrages conformes a I'exécution, de procéder aux rectifications qui lui seraient demandées en cas
de malfacons ou d'insuffisances constatées et de remédier a I'ensemble des défectuosités, sans pour
autant que ces travaux supplémentaires puissent donner lieu a paiement a l'exception de ceux
résultant de l'usure normale, d'un abus d'usage ou de dommages causes par des tiers.

ARTICLE 26 : MODALITES DE REGLEMENT

Les réglements des ouvrages seront au metre par application des prix unitaires du bordereau des
prix - détail estimatif aux quantités réellement exécutées.

Les travaux seront eévalues conformément a l'article 56, paragraphe B du C.C.AG.-T.

Les décomptes provisoires seront etablis mensuellement, ou a chaque fois qu'il est nécessaire, sur la
base des situations et métrés établis par I'entrepreneur et vérifies par I'’Administration, et ce,
conformément a l'article 57 du C.CA.G--T.

Pour les calculs intermédiaires (totaux partiels, montant de la T.V.A.,...), les résultats sont arrétés au
2éme chiffre aprés la virgule sans aucun arrondi, ni par exces, ni par défaut.

ARTICLE 27 : PENALITES POUR RETARD

A défaut d'avoir terminé les travaux dans les délais prescrits, il sera appliqué a I'entrepreneur une
pénalité par jour calendaire de retard de 1 %o (un pour mille)] du montant du marché modifié ou
complété éventuellement par les avenants.

Cette pénalite sera appliquée de plein droit et sans mise en demeure sur toutes les sommes dues a
I'entrepreneur.

L'application de ces pénalités ne libére en rien I'entrepreneur de I'ensemble des autres obligations et
responsabilités qu’il aura souscrites au titre du présent marche.

Toutefois, le montant cumulé de ces pénalités est plafonné a dix pour cent (10 %) du montant du
marché modifié ou complété éventuellement par des avenants.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, I'autorité compétente est en droit de résilier le marché
aprés mise en demeure prealable et sans préjudice de l'application des mesures coercitives prévues
par l'article 70 du CCAG-Travaux.

ARTICLE 28 : RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE AUX TITULAIRES ETRANGERS NON
RESIDENTS AU MAROC

Une retenue a la source au titre de I'impdt sur les sociétés ou de I'impot sur le revenu, le cas
échéant, fixée au taux de dix pour cent (10 %], sera prélevée sur le montant hors taxe sur la valeur
ajoutée des travaux realises au Maroc dans le cadre du présent marche.

ARTICLE 29 : RECEPTION DEFINITIVE

Conformément aux stipulations de l'article 68 du CCAG-Travaux et apres expiration du délai de
garantie, il sera proceéde a la reception definitive, apres que le maitre d’ouvrage se soit assure que les
malfacons ou les imperfections éventuelles ont éte réparées par I'entrepreneur.
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ARTICLE 30 : RESILIATION DU MARCHE

La resiliation du marché peut étre prononceée dans les conditions et modalités prévues le décret n° 2-
12-349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics et celles prévues par le CCAG applicable aux
marchés de travaux.

La résiliation du marché ne fera pas obstacle a la mise en ceuvre de I'action civile ou pénale qui
pourrait étre intentée au titulaire du marcheé en raison de ses fautes ou infractions.

Si des actes frauduleux, des infractions réitérées aux conditions de travail ou des manquements
graves aux engagements pris ont été releves a la charge de I'entrepreneur, le ministre, sans prejudice
des poursuites judiciaires et des sanctions dont l'entrepreneur est passible, peut par décision
motiveée, prise aprés avis de la Commission des Marchés, I'exclure temporairement ou définitivement
de la participation aux marchés de son administration.

ARTICLE 31: LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION

L'entrepreneur ne doit pas recourir par lui-méme ou par personne interposée a des pratiques de
fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, a quelque titre que ce soit, dans les
différentes proceédures de passation, de gestion et d'exécution du marche.

L'entrepreneur ne doit pas faire, par lui-méme ou par personne interposeée, des promesses, des dons
ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marche et lors des
étapes de son exécution.

Les dispositions du présent article s'appliquent a I'ensemble des intervenants dans I'exécution du
présent marche.

ARTICLE 32 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

Si, en cours d'exécution du marche, des différends et litiges surviennent avec I'entrepreneur, les
parties s‘'engagent a régler ceux-ci dans le cadre des stipulations des articles 71 et 72 du CCAG-
Travaux.

Les litiges éventuels entre le maitre douvrage et l'entrepreneur sont soumis aux tribunaux
compeétents.

ARTICLE 33 : TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES - TRAVAUX EN DIMINUTION

Sont désignés par ce terme tous les travaux en plus ou en moins de ceux initialement prévus par
suite de modifications conformément aux articles 51 et 53 du C.CA.G.T.

Il est précise que seuls seront considérés comme travaux modifiés et par suite réglés ou retenus a
I'Entrepreneur, les travaux dus a des changements ordonnés par ordre de service de
I’Administration.

ARTICLE 34 : PROLONGATION DES DELAIS

Des délais supplémentaires peuvent étre accordes dans le cas suivant :

- Ordres de service d'arrét des travaux ordonnés par I'Administration en raison de faits qui ne sont
ni de la faute ni imputables a I'Entrepreneur et indépendants de sa volonté.

La notification de la prolongation des délais sera faite conformeément aux dispositions du C.C.A.G-T.
ARTICLE 35 : RESPONSABILITE DE LENTREPRENEUR

L'Entrepreneur, de part sa signature, reconnait qu'il est seul responsable de tous accidents ou
dommages, mateériels ou corporels, du fait direct ou indirect des travaux ou fournitures objet du
marcheé, ou causes par son personnel ou son materiel.

Cette responsabilité s'étend aussi bien pendant I'exécution des travaux qu'apreés leur achévement,
pendant la période de responsabilité leégale et a la complete décharge de I'Administration.

Il devra soumettre a I'approbation de I'’Administration le programme d'exécution assorti des plans de
securité et d'hygiéne pour répondre aux articles n® 30 & 31 du C.C.A.G-T. Ces plans seront tenus a
jour par le titulaire qui en signalera les modifications a I’Administration.

En conséquence, il est en particulier responsable :

e De la conformite des travaux effectués par lui aux réglements en vigueur et en particulier a ceux
14



concernant la sécurité.

e Du respect de toutes obligations resultant des lois et décrets en vigueur, des reglements de
police, de voirie, d'hygiéne, de seécurité etc. dans I'organisation des chantiers, de méme que des
obligations relatives a la législation de la Sécurité Sociale.

e De tous accidents qui pourraient survenir a lui-méme, a son personnel, aux agents de
I’Administration et des agents de contréle ou a tous tiers présents sur les lieux des travaux.

e Des tubes, des fournitures et des travaux faits par Iui, il supporterait les dépenses supplémentaires
auxquelles la correction de ses erreurs ou de ses omissions pourrait donner lieu, y compris les
réfections ou transformations qui seraient imposées a la suite d'une inspection par un organisme
agrée, pour mise en conformité des installations avec les réglements en vigueur.

e De toute action intentée contre I'Administration, y compris les revendications des titulaires de
brevets, licences, marques de fabrique ou autres, relatives aux travaux ou fournitures faisant
I'objet du marcheé.

e Des frais de réparation de tous dommages résultant des avaries qu'auraient subies au cours de
I'exécution des travaux ou a la suite de ceux-ci, les ouvrages et installations publics ou prives,
apparents ou souterrains, que ces ouvrages et installations soient ou non indiqués sur les plans
établis par ’Administration.

Ces responsabilités ne seront atténuées en rien par les vérifications et les approbations données par
I’Administration ou le BET sur les dispositions d'ensemble ou de détail ou sur les plans des travaux ou
fournitures a effectuer.

ARTICLE 36 : CONTROLE DES TRAVAUX

Nonobstant le contréle et la surveillance normale des travaux par I'Administration, I'Entrepreneur
devra laisser libre accés de ses chantiers aux ingénieurs chargés du contréle en particulier ceux du
B.E.T, leur présenter s'ils le demandent toutes pieces du marche et leur fournir tous renseignements
et explications utiles pour faciliter leur mission.

ARTICLE 37 : LIAISON AVEC LADMINISTRATION

Toutes les fois qu'il est requis, I'Entrepreneur doit se rendre sur convocation de I'Administration dans
ses bureaux ou sur le chantier et en particulier pour les réunions de chantier.

Au cas ou il ne pourra pas assister personnellement aux réunions prévues, il doit auparavant
adresser a I'Administration la liste des personnes qui pourraient agir en son nom et pour son compte
avec leurs fonctions et références qui assisteront a sa place a ces réunions.

Dans tous les cas, la présence aux réunions d'un responsable habilité a prendre des décisions
financiéres et les faire appliquer par son entreprise, de maniére qu'aucune opération ne pourrait étre
retardée ou arrétée par manque de pouvoir de décision.

L'Entrepreneur est tenu de fournir a I'’Administration et a sa demande tous les renseignements
intéressant I'exécution et 'avancement des travaux.

ARTICLE 38 : OBLIGATIONS DIVERSES DE LENTREPRENEUR

L'Entrepreneur sera tenu de provoquer lui-méme les instructions écrites et figurées qui pourraient Iui
manquer. Dans ces conditions, il ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignements pour
justifier une exeécution contraire a la volonté de ’Administration.

ARTICLE 39 : ECHANTILLONNAGE

L'entrepreneur devra présenter a l'acceptation du Maitre d'ouvrage et a la Maitrise d'ceuvre les
differents échantillons qu’il se propose d’utiliser pour les travaux objet du present marché, dans un
delai de «15» jours calendaires a dater de la notification de I'approbation du marché.

Ces échantillons doivent étre conformes aux normes en vigueur.

Dans le cadre de la soumission, lls seront accompagnés de toutes les fiches techniques, avis
techniques, marques, origines, etc. et de toutes les informations necessaires devant permettre leur
appréciation par la commission technique désignée a cet effet.

Il ne pourra mettre en oceuvre ces matériaux et produits qu'apres leur approbation par le Maitre
d’ouvrage assisteé par la Maitrise d’oeuvre.
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Les échantillons seront déposés dans un local prévu a cet effet dans l'installation du chantier et
serviront de base de vérification pour la réception des travaux.

L'entrepreneur devra présenter a toute requisition les certificats et attestations prouvant l'origine et
la qualité des matériaux et matériels proposés.

Tout travail qui serait exécuté avant que le Maitre d'Ouvrage assisté par la Maitrise d’ceuvre n‘ait
donneé leur accord sur les échantillons, est refus.

ARTICLE 40 : COMPTE PRORATA

Tous les entrepreneurs seront tenus de participer aux deépenses du compte prorata
proportionnellement aux montants de leur marche. Les dépenses communes du chantier a porter au
compte prorata sont énumerees ci-apreés (liste non limitative):

1) Les frais de consommation d'eau et d'électricité de I'ensemble du chantier et pour I'exécution
des travaux y compris pour les engins et outillage pour tous les corps d'état et en cas de
besoin, l'installation de groupes électrogéne nécessaires pour le chantier et non rémunérée
dans les prix forfaitaires afférents aux installations du chantier quelque soit les frais a ce sujet.

2)  Dispositions legales et réglementaires relatives a I'hygiéne et a la sécurité dans la mesure ou
ces dispositions intéressent les parties communes du chantier.

3) les frais de gardiennage général et de sécurité générale du chantier, étant précisés que les
locaux de chantier propres a chaque entreprise restent sous leur surveillance et leur
gardiennage.

4) La fourniture des casques et des bottes pour I'’Administration, la maitrise d'oeuvre et les
visiteurs du chantier.

5) Les frais ou dépenses découlant des réparations nécessitées par les dégats et dommages dont
l'auteur est resté inconnu et n‘auraient pu étre supportées par la « Tous risques chantiers ».

6) Etablissement d'un service médical du chantier.

Le compte prorata aura a sa charge le service medical du chantier dans les conditions prévues par
les lois et réglements en vigueur. Il devra, a cet effet, disposer d'un service medical dirigé en
permanence par un medecin agrée par le Maitre d'ouvrage deélégué assiste d’infirmiers qualifiés,
dont le nombre sera en rapport avec les effectifs et devra étre au moins égal a deux. Une pharmacie
de secours dont la liste sera établie par le médecin responsable du service médical devra étre
constituée sur le chantier.

L'évacuation sanitaire des cas graves sur les hdpitaux de la région sera assurée par une ambulance a
la charge de I'entrepreneur. Les agents du Maitre d’ouvrage deléguée béneficieront de ces soins et
transport gratuitement au méme titre que I'ensemble du personnel des entreprises travaillant sur le
chantier

Dépenses exclues du compte prorata

Les dépenses suivantes incombant a chaque entreprise ne sont pas imputables au compte prorata :
e Frais de communication téléphonique de chaque entreprise.
e Deégats et vols imputables a un responsable bien déterminé ou couvert par les assurances.
e Gardiennage propre a chaque entreprise ;
e Installations, materiels et locaux de chantier propres au présent lot.

e C(Construction et entretien des parcelles d'essais aux endroits valides par le Maitre
d’Ouvrage Délegué.
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e La remise en état des lieux occupés par le présent lot: terrain, locaux, routes et pistes.
L'évacuation a la décharge des produits de démolition et de ceux provenant du
nettoyage, y compris le recouvrement par un substrat des lieux en phase finale des
travaux.

e Lerepliement des installations et du matériel de chantier propre au présent lot.

L'attention de I'entreprise est attirée sur le fait que la démolition des installations construites par lui
dans les zones du chantier utilisées par lui ainsi que la remise en état des lieux dans les régles de I'art,
doivent intervenir suffisamment a I'avance pour permettre le bon déroulement de la réalisation des
ouvrages définitifs ou aménagements extérieurs - VRD projetés dans ces zones.

Ces travaux de remise en état nécessaires seront a la charge de I'entrepreneur et ne donneront lieu a
aucun supplément de prix.

L'entrepreneur chargé de la gestion du compte prorata

e Regle aux diverses entreprises des autres lots les dépenses qu'ils auraient éventuellement
engagées pour le compte prorata.

e Reégle les factures imputables au compte prorata eémises par le tiers (hors du chantier —
assurances collectives éventuelles).

e Emet les factures de prorata et les transmet a la destination de chacun des entrepreneurs.

A défaut de réglement amiable entre les entrepreneurs, les ventilations des dépenses portées au
compte prorata seront effectuées par le maitre d'ouvrage délégue, le reglement sera fait lors de
I'établissement des décomptes par retenues ou additions faites sur ces décomptes.

Commissions du compte prorata

La commission du compte prorata est constituee respectivement par les entrepreneurs €lus parmi
ceux chargés des travaux de gros ceuvre- revétement- €tancheité- charpente- aménagements
extérieurs et engazonnement, des travaux des lots architecturaux et enfin des travaux des lots
techniques et spécialisés.

L'entrepreneur du lot principal assure la gestion de la commission, il provoque les réunions de la
commission et enregistre les dépenses ou factures qui doivent étre imputées au compte prorata
apreés examen et approbation de la commission.

En cas de désaccord, la commission est réputeée s'en remettre a l'avis du maitre d’ouvrage délegue
assisté par la maitrise d'oeuvre.

Chaque entrepreneur concerné devra se libérer des sommes dues au titre du compte prorata dans
un délai qui sera fixé dans la convention interentreprises.

Convention interentreprises

Il est passe entre les entreprises une convention du compte prorata. L'entreprise du présent lot
appliquera ladite convention au méme titre que I'ensemble des entreprises participant a ce compte.

Quitus

Aucun solde ne pourra étre effectué sans présentation de la justification par chaque entreprise du
réglement du montant du prorata lui incombant.

En cas de désaccord, les entreprises s'en remettront a la décision du Maitre d'ouvrage délégué.

ARTICLE 41 : ENLEVEMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAUX

En application de l'article 40 du CCAG-Travaux, le delai fixé pour le degagement, le nettoiement et la

remise en état des emplacements mis a la disposition de I'entrepreneur est de quinze (15) jours de
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calendrier a compter de la date de la réception provisoire. Une pénalité particuliere de deux mille
(2000) DH par jour de calendrier de retard sera appliquée a compter de la date d’expiration du deélai

indiqué plus haut. Cette pénalité sera retenue d’office sur les sommes encore dues a I'entrepreneur.

ARTICLE 42 :CAS DE FORCE MAJEURE

Conformément aux prescriptions de l'article 43 du CCAG-Travaux notamment son paragraphe
2, les seuils des intempéries qui sont réputés constituer un événement de force majeure sont
definis comme suit :

- la neige: 10 cm

- la pluie: 5 mm

- le vent: 60 km/h

- le séisme : 4 degré sur I'échelle de Richter.
ARTICLE 43 : GARANTIE DECENNALE

L'entrepreneur est tenu de présenter, a ses frais et au plus tard a la réception définitive du marche,
une police d’assurance couvrant la responsabilité décennale telle que celle-ci est définie par I'article
769 du Dahir du 12 Aout 1913 formant code des Obligations et Contrats.

Les termes et I'étendue de cette police d’assurance sont soumis a I'accord du maitre d’ouvrage.
ARTICLE 44 : RESPECT DES NORMES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

Le Titulaire s‘'engage a respecter et a faire respecter par I'ensemble de ses sous-traitants les normes
nationales et internationales en matiére de protection de I'environnement et de droit du travail
applicables au Royaume du Maroc dont les conventions fondamentales ratifices dans le cadre de
I'Organisation Internationale du travail (OIT) ainsi que les conventions internationales en matiére
d’environnement.

ARTICLE 45 : AVANCES

Conformément aux dispositions du décret n° 2-14-272 du 14 rajeb 1435 (14 mai 2014/, il sera
octroye au titulaire du marché une avance dans les conditions fixées par ledit décret sur sa demande
et aprés production d'une attestation de caution personnelle et solidaire du méme montant de
lavance délivrée par un établissement financier autorisé pour ce faire par le ministre chargé des
finances.

Le montant de I'avance est calculé conformément aux dispositions de ce décret et dans les
conditions qui y sont fixees.

La caution personnelle et solidaire doit étre constituée par le titulaire dans les conditions qui sont
fixées audit decret et doit étre déposée auprés du Maitre d'Ouvrage dans les 30 jours qui suivent Ia
notification de I'ordre de service de commencement des travaux.

L'ordonnancement du montant de I'avance devra étre effectué dans les 15 jours suivant la date de
depot par le titulaire du marcheé de la caution personnelle et solidaire.

Le remboursement de I'avance commence deés que le montant des sommes payeées au titre du
marché atteint 30% du montant initial de celui-ci.

Le remboursement du montant de I'avance est effectué par déduction sur les acomptes dus au
titulaire du marché dans les conditions qui sont fixeées audit decret.

Le taux de remboursement de I'avance est fixé a :

- 10% du montant de chaque acompte si le montant du marche initial
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En cas de résiliation du marché quelle qu'en soit la cause, la liquidation du remboursement de
'avance est immediatement effectuée sur les sommes dues a I'entreprise ou a defaut sur la caution
personnelle et solidaire ;

En cas de sous traitance survenue aprés versement de l'avance, la part de I'avance correspondante
au montant des travaux sous traités, doit étre prélevée immeédiatement en totalité sur les sommes
dues au titulaire ;

En cas de nantissement du marché, les attestations des droits constateés doivent tenir compte du
montant de 'avance versée au titulaire du marché.
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CHAPITRE Il - CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
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1. OBJET
Le présent marché a pour objet la fourniture des matériaux et la réalisation des travaux en matiere

de traitements acoustiques et isolation phonique de la salle des Assemblées er salles de réunion du
CSEFRS a Rabat.

2. ZONES D'INTERVENTION

Selon les plans de I'Architecte, la spécificité de I'ISMAC et des formations a mettre en ceuvre, la
correction acoustique et I'équipement en systémes audiovisuels et multimédia sont limitées selon les cas
aux zones suivantes :

» Salle des Assemblées

» Salles de réunion et commission

» Cabines de traduction

> Reégie technique

3. CRITERES D’ACOUSTIQUE INTERNE

v Objectifs qualitatifs

L'acoustique interne d'une salle de type salle de conférence doit posséder les performances
acoustiques minimales décrites ci-apres. Le message €mis par un orateur et percu par un auditeur doit
étre tel que :

e 50N spectre ne soit pas déforme ;

e le niveau sonore recu par l'auditeur émerge suffisamment du bruit de fond ;

e |la décroissance du niveau sonore dans le temps (temps de réverbération) soit adaptée a
I'écoute de la parole en direct ;

e on localise facilement les personnes qui prennent la parole lors de débats se déroulant dans
la salle.

e En complément de ces principes, I'acoustique interne du local doit satisfaire les critéres
qualitatifs suivants :

e absence d’echo franc et d'écho flottant au niveau des orateurs ;

e homogénéité dans le local du niveau sonore émis par l'orateur ;

e emergence du niveau sonore emis par l'orateur en tout point de I'assistance, de 30 dB(A) au-
dessus du bruit de fond, notamment du bruit des équipements techniques (valeur en niveau
continu équivalent) ;

e décroissance du niveau sonore dans le temps, caractérisé par le temps de réverbération, ne
dépassant pas environ 0,9 secondes pour ce volume de salle. Les valeurs de temps de
reverberation seront homogénes en fonction de la fréequence ;

e une décroissance du son dans I'espace aussi homogéne que possible.

v Objectifs quantitatifs

Les performances acoustiques de cette salle doivent étre telles que quelle que soit la jauge de la salle,
elles permettent d’assurer le bon déroulement des activités. Ainsi, les performances acoustiques
internes de cette salle doivent :

o Satisfaire une intelligibilité de la parole supérieure a 95 % sur I'ensemble de I'auditoire,

e Satisfaire une intelligibilité supérieure a 95 % lors de messages sonorises,

e Permettre de localiser les personnes qui prennent la parole lors de débats et, quelles que

soient les configurations.
e Ainsi, les performances d’acoustique interne seront :
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e un temps de réverbération de I'ordre de 1.2 s environ a 1000 Hz pour lasalle des Assemblees
et de 04s a 0,5s environ pour les salles de réunion.

e une valeur de décroissance du son dans lI'espace de I'ordre de 3 dB(A}/doublement de

distance.

e L'acoustique interne de cette salle doit permettre ainsi d'assurer des échanges a voix
naturelle, le systéme de sonorisation n'est la que pour éviter la fatigue de I'orateur et
sonoriser le ou les écrans vidéo de projection.

v' Echelle de valeur d'intelligibilité : correspondance entre la méthode directe
et Ia norme ISO NF EN60-849
Nos calculs sont relatifs a des % d’intelligibilité de perception des mots par méthode directe.

Intelligibilité :

Intelligibilité : P‘erceptlon Perception des mots Valeurs_ Quallte'de perception Description de la qualité
des phonemes . . de Rasti | normative
. - Méthode directe,
Meéthode directe, en %
en %
97 4 100 % 96 3 100 % 0753 1 Exce_lléntle’ :trés bonne | Trés bonne pe’r’ceptlon sans
qualité d'écoute aucun effort d'écoute.
Bonne : bonne qualité Bonne perception,
94a97 % 873296 % 0.6a0.75| ., : 9 compréhension aisée des
d'écoute
mots.
Compréhension plus
85394 9% 65487 % 0.45 3 0.6 Moy_er’m?: moindre difficile : 'auditeur doit
qualité d'écoute effectuer un effort
d‘attention.
L'auditeur a des difficultés a
Meédiocre : sensation comprendre et a
65a85% 40a65% 0.3 a 0.45 | de difficulté de reconstituer les mots dans
compréhension leur intégralité et a
reconstituer les phrases.
Impossibilité de
Nulle : impossibilité de | comprendre, et donc de
0a65% 0a40% 0a03 reconstituer les reconstituer les mots et

phrases

ainsi que les phrases
mémes simples.

Les objectifs a respecter liés aux bruits ambiants développés par les difféerents equipements du
batiment sont donnés dans les tableaux suivants :

LOCAL RECEPTION

COURBE NR

LIMITE A

Salles de conférence

NR 30

35 dB(A)

v' Isolements standardisés pondérés aux bruits aériens Dn AT :

Les objectifs d'isolement normalisé au bruit aérien entre locaux sont donnés dans le tableau ci-
dessous pour un spectre de bruit rose a I'émission.

Local de réception

Local émission

Objectif d'isolement

Salle conférence Reégie technique 42 dB(A)
Salle conférence Circulation 39 dB(A)
Salle conférence Locaux mitoyens 51 dB(A)
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v' Isolements standardisés pondérés aux bruits aériens Dn AT

Les objectifs d'isolement normalisé au bruit aérien en facade sont donnés dans le tableau ci-dessous
pour un spectre de bruit routier a I'émission.

Local de réception Objectif d'isolement
Salle de conférence 51dB(A)

v Indices d'affaiblissement blocs

Local de réception Indice d'affaiblissement acoustique Ra
salles de conférences Ra>42 dB
Salles de réunion Ra > 39 dB
Reégies et cabines de traduction Ra > 44 dB

v Des Normes applicables
(Le RASTI ou STI) ; La valeur du RASTI pour une bonne perception et compréhension aisée des mots

se situe entre 0,6 (canal salle) et 0,75 (canal sonorisation et salle) pour une bonne qualité d'écoute.
- NFS 31-057 (Octobre 1982) vérification de la qualité acoustique des

batiments ;

- CEI 268-16 et EN60268 relatives a la détermination du pourcentage
d'intelligibilité percue

- CEl 268-16 et EN60268 relatives a la determination du pourcentage
d'intelligibilité percue (Le RASTI ou STI) ;

- NFS 31-009 (Décembre 1981) Sonométres ;
- NFS 31-109 (Novembre 1974) Sonométres integrateurs ;

- NFC97-010 (Novembre 1974 filtres de bandes d’octave de demi
octave et de tiers d’'octave destiné a I'analyse des bruits et des
vibrations...etc ;

- N52.001 Regles d'utilisation des bois dans les constructions ;
- B 53.510 Bois de menuiserie ;

- B54.050 Panneaux de particules ;

- B54.150 Contre plaqué ;

- P26.101 et103 Serrures ;

- DTU 36.1 Relatif aux travaux de menuiserie ;

- DTU N52 Relatif aux travaux de menuiserie ;

- DTU N55 Relatif aux travaux de revétements muraux scellés ;
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- Toutes nouvelles normes marocaines ou a défaut francaises dans le
domaine.

Dans le cas ou un point du projet ne serait pas conforme a la norme en vigueur, I'entreprise
doit le signaler a la maitrise d'ceuvre avant la remise de son offre .Tous les frais d'une
modification apres la passation du marché reste a la charge de I'entreprise.

On définira a cet effet les types de revétements appropriés des murs et sols les faux plafonds ; et les
modeles de portes essentiellement a prévoir.

4. ORIENTATION DE SOLUTIONS

e traitement absorbant de la paroi en fond de salle et réfléchissant derriere la scéne
ainsi que le traitement partiel absorbant de deux parois latérales.

e des sieges présentant des coefficients d’absorption d’environ as = 0.3.

e plafond réflechissant et une bande absorbante permettant d'assurer le renfort
sonore de l'orateur vers les auditeurs.

L'acoustique interne de cette salle doit permettre ainsi d'assurer des échanges a voix naturelle, le
systéme de sonorisation n‘est la que pour éviter la fatigue de 'orateur et sonoriser I'écran vidéo lors
de projections.

5. PRESENTATION DES RESULTATS DE LA MODELISATIONACOUSTIQUE DE LA SALLE DES
ASSEMBLEES.

v Présentation de la maquette 3D
L'acoustique interne devra étre traitée pour assurer la meilleure qualité de diffusion de la parole et la
diffusion musicale en adaptant les temps de réverbération en fonction du volume et de son usage.
Le traitement de la salle se fera par une réflexion forte du plafond, une absorption partielle par les
murs latéraux et une absorption compléte du fond de salle et fond de scéne.
Il a été mise en place un traitement selon une absorption plus forte au fond de salle, pour empécher
le retour des ondes refléchies dans la zone d’auditoire, et permettre une bonne propagation
naturelle de I'onde de I'orateur.

Aussi, L'acoustique interne d'une salle de type salle d'assemblées doit posseéder les performances
acoustiques minimales decrites ci-apres.

Le message émis par un orateur et percu par un auditeur doit étre tel que :
e Son spectre ne soit pas deformeé.
e Le niveau sonore recu par l'auditeur émerge suffisamment du bruit de fond.
e la décroissance du niveau sonore dans le temps (temps de réverbération) soit
adapteée a I'ecoute de la parole en direct.

En complément de ces principes, I'acoustique interne du local doit satisfaire les critéres qualitatifs
suivants :
e Absence d'écho franc et d'écho flottant au niveau des orateurs.
e Homogéneéiteé dans le local du niveau sonore émis par l'orateur.
e Emergence du niveau sonore eémis par 'orateur en tout point de l'assistance, de
30 dB(A) au-dessus du bruit de fond, notamment du bruit des équipements
techniques (valeur en niveau continu équivalent).
e Décroissance du niveau sonore dans le temps, caractérisé par le temps de
réverbération en fonction du volume. Les valeurs de temps de réverbération
seront homogénes en fonction de la fréquence.
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e Une décroissance du son dans l'espace aussi homogéne que possible en
sachant que ceci pourra étre contrebalancé par la mise en place d'une
sonorisation ponctuelle au niveau des auditeurs.

Par ailleurs, les performances d'acoustique interne de ce volume doit étre telles qu'elles
permettent le bon déroulement des activités, a savoir :

a voix naturelle : satisfaire une intelligibilité de la parole supérieure a 90 % autour de Ia
table de conférence, ce qui permet d'entretenir une conversation intelligible a voix
naturelle ;

a voix sonorisée : satisfaire une intelligibilité de la parole supérieure a 95 % sur
I'ensemble de la zone située autour de la table de conférence et au fond de la salle au
niveau des assistants ;

satisfaire une intelligibilité supérieure a 95 % lors de I'écoute de projections sonorisées ;
permettre de localiser les personnes qui prennent la parole lors de débats se déroulant
autour de la table de réunion.

La valeur du temps de réverbération doit étre pour 1 000 Hz de 1s a 1,2s environ. La
valeur de la décroissance du son dans lespace doit étre inférieure a 3
dB(A)/doublement de distance.

v' Critéres de la salle des assemblées

Volume: 1 950 m?

Temps de réverbération optimum pour I'écoute de la parole : 1.2sa 1 kHz

Décroissance du son dans l'espace en dB(A)/dd : 4

Force sonore Gmid =z 5 dB

Niveau sonore du aux équipements techniques (ventilation et éclairage) : 35 dB(A) ou
NR 30

Pour I'ensemble des locaux de type conférence, les niveaux dintelligibilité doit étre
supérieur ou égal a :

94 % ou STI = 0.6 pour le canal salle.

97 % ou STI = 0.75 pour le canal sonorisation et salle
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v' Présentation des traitements acoustiques

Repérage des zones caractéristiques en absorption acoustique potentiellement pouvant étre traité.

Frequence (Hz)

125

250

500

1000

2000

4000

Coefficient d’absorption

0.3

0.4

0.5

0.5

0.4

Mur Bois, S =302 m? : Matériaux pouvant étre utilisé
Zones

n
*[ 6 (0.40, 302 P Revétement absorbant Bois

Effet bois

Plafond Bois S ~ 352 m?
Fréquence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000
Coefficient 015 |01 |01 |o1 0.1 0.1
d’absorption

zZones

* e 5 (0.10, 352 nP® Plafond
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Gradins et fauteuils, S = 220 m? :Sol en moquette

(Flzezf,quence 125 |250 |500 |1000 |2000 |4000
Cloefﬁaer!t 02 |03 |04 |04 |05 |05
d’absorption

Zones

*[) 3(0.40, 220 NP Gradins

PERFORMANCE DE LA SALLE AVEC TRAITEMENT ACOUSTIQUE
Volume = 1 950 m?
“Intelligibilité orateur

Intelligibilité
%phonéemes

Clarté Définition
EDT {(s) (dB) (%) Force
sonore (dB)
1,0 -2 > 20 >5

Intelligibilité de la sonorisation
2dB(A) par changement de couleur
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Temps de réverbération : Tr a 1Khz = 1,2s

:B 125 ([ ]2s0 [ so00 ([ 1< B o< [Cax

-10 \

\\\
-=20 \\ |

\
-30 <
-40
-50
1 2 a 8 16 32 64 128

log dist.(m)

Décroissance spatiale : Dec =-2.3 dB(A)/dd

- 80
dB
70

60

50 .Il

40

—

30

20

10

o
0.00 0.04 o0.o8 0.12 0.16 0.20 0.24 0.28 tps(s)

Commentaire : Satisfaction de I'ensemble des objectifs.

v" Intelligibilité de la sonorisation
Une diffusion a I'aide d'enceinte type a directivité contrélée au nombre de 4 coté scene. Mise en
place judicieusement pour une couverture globale de la salle est prise en compte pour le calcul de
I'indice d'intelligibilité RASTI.
L'indice de transmission de la parole (RASTI) indique en pourcentage le nombre de sons élémentaire
gu'’il est possible de percevoir dans I'environnement acoustique.
L'indice ALCONS a 1000Hz est de I'ordre de 10% avec 8% comme valeur minimale.

v' Couverture sonore des haut-parleurs

Les niveaux sonores géneres avec une mise en place d'une sonorisation disposée cote scene,
permettent la veérification de 'homogeénéité de I'onde dans I'espace de la salle de conference.

Le niveau sonore global avec la mise en place de la sonorisation est uniforme dans toute la salle. Il
est compris entre 101 et 107dB en champ direct (soit 104dB +3dB), donc homogeéne. La disposition
des enceintes acoustiques mise en place telle que simulé permet largement d'atteindre I'objectif.

Les enceintes ont une directivité de 90° axisymétrique pour arroser I'ensemble de la salle avec un
niveau sonore assez éleveé. Le niveau sonore moyen est de l'ordre de 104dB. Cela peut paraitre
beaucoup, mais cela laisse 15dB de réserve de dynamique ce qui permet aux enceintes de
«respirer », evite les erreurs de manipulation et augmente la longévité des enceintes.
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Le ratio champ direct par rapport au champ réverbéré permet de visualiser la contribution de la salle
et I'influence de son volume sur la propagation du champ direct.

6. PRESENTATION DES RESULTATSDE LA NOTE DE CALCUL DU TRAITEMENT ACOUSTIQUE DES
SALLES DE REUNION ET COMMISSION

Hormis les spécifications générales énumérées ci-dessus pour | a salle des assemblées et les clauses
liees au traitement acoustique des salles de conférences et de réunion sus mentionnées, Nous avons
procédé dans ce qui suit a une note de calcul pour le traitement acoustique  des salles de
commission type 36 places et type 19 places du nouveau siége de CSE. La note de calcul se base
principalement sur le calpinage et les matériaux préconises par l'architecte

Par conséquent, les différents revétements qui sont pris en considération sont énumeérés dans le
tableau suivant. Le résultat de calcul reste trés acceptable. Le calpinage est du ressort de I’Architecte
et I'exécution trés importante reste du ressort de I'entreprise.

CSE: SALLE 1PLACESVEC 1,23
5 ) B B K g
£ B £ 2 2 g
: H 3 B & &
H bt g
53
380 39 20 6374 3458 93,38
Pour me salle de 94 m3 ke temps de névesbdration doit 8re de 0.4s pour awnir me bonne ntcligbiite de 1a pamle
Pour aivindre cetie valenr powr tn TR de 0,45 i fant en il sabine envimon oo mienx 35Unibés Sabine:
En prenant en dération les A tconisés ka noie de calculs ci-dessous donne les vaenrs snivanies:
Fréguence E 5 g g g §
Désigm ation = =
Sarface E E E E E E
[
Sal Moquelie ép moyenne avec sous conche mince 014 032/ 045 045 0,40/ 035
Sk 35 4 34| 11,07 1556 1556, 13.83 12.10{
|Plafond placgue plare BA13 004 0,03 [1] 0,05 0,04/ 0,04
S 28 112 0.8 0.8 1,40 112 112
Plafond en plaque plaire ROCEFOND 040 0,586/ 099 0,99/ 1.10] 1.10|
Sk 3 3.20 6,88/ 792 792/ 8,80/ 380
Mixr vec en vene pand panneanx 018| 0,06/ 004 003 0,02 0.02|
Sk 48 864 28R/ 192) 144 0,96/ 0,93‘
Rideanx en lissu acoustiqoe 014 035 055 072 0,70/ 0.65
Sk 3 4 % 1155 1815 nw 23.10| 21.45
Mixr pannean IDIATEC 16MM OIR 0 12 020 00 00| 007
Sk 25 450 3,00/ qu 2325 2,00/ 175
il wiiche: 010 030 030 030 0,30/ 035
[+ 19 1.90| % 50| 5.0 5,70/ 5,70 G55
I oyl oo o 0.0 025 0,40 0,40 045 0.40|
[+ a1 380 475 T160 1560 #5355 7 60|
T otal units sabine calculé 28,00 B 001 41,87 40,96 33.08|
Valenr moyenne dabsorbbion 020 0,24 030 0,30 0,30/ 028
Temps révesbént selon Sabine TR1 053 045 036 036 0,36 038
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SALLF. DE. REUNION 36 PLACES RDC

! P

Pour mne salle de 217 m3 le temps de révesbérabon doit 8re de )45 envion powr avoir une bome intélighiié de lapavle
Pour ateinire cette valew cette valenr de 0,45 environ. i fanf en umté sabine an maeux 87 Tnités Sabine

£ zeceng

112,75

s ojp scapg

80,26

B RAnPA

216,71

= w -
) ) Fréquence E g g g g
Surface & W W
[
Sol Moquette ép aver sous he mi 0,14 0,32 045 0,45 0,40 0,35
Suf 20 11,24] 25,68 36,12 36,12 32,10 28,00
Plafond plague plaive BA13 0,04 007 0,03 0.05 004 0.04
Swuf 64 112 084 0.84 1.40 112 112
Plafond en plaque plaire ROCKFOND 0,40 0,36 0,99 0,99 1,10 1,10
Suf 16 6,40 13.76 15,84 15,84 17,60 17 ﬁj‘
i Idisiee 16mm 1% 12 i, i i 3 i i 1%
Swf 73 13.14] 2,76 7,30 6,57 5,34 5,11
M VEC en graod de vene 0.28] 0.06 0.04] 0.03 0.02 0.02|
Swf 19 532 L14 0.76] 0,57 0.38 0.38|
Ridersn en tizsu 0,20 0,35 0,55 0,60 0,70 0,65
Suf 19 2,80 6,65 10,45 11,40 13,30 12,35
¥ andvnil wiile: [ x5 1,34 i3 i 11,35
O 36 7,0 X il Bik PR ik, 0 lzﬂ_ﬂ|
Fanipoill o cowpd: x5 35 1 Ak i Al 45 .53
O 36 [N 12 6lh 14, 4k 1440 165, 21 19 80
Total unité: sabine calculé 58,24 78,43 96,51 97,10 97,34 97,05
Valewr moy o & 042 0,57 0,70 0,70 071 0,70)
Temps selon Sabine TR2 0,59 44 0,36 36 .36 .36
CSE:SALLE 19PLACES COTE SALLE ASSEMEIEE
= -3 w A
: k E g g g
= k< =3
4 g g 5
g g E @ bl 3
g g g E g
8 ] =
g8 w EI)
6,06 422 2,70 55,51 2557 69,05
Pour une salle de 70 m3 le lemps de réverbémation doit &ire de 0,45 ponr avoir me bonne intéligibilile de b parole
Pour alieindre ceile valenr pour un TR. de 0,45 il Emt en unilé sabine environ on mienx 28Unilés Sabine
En premant en considération les revéiements aconstunes préconisés ka note de calenk ci-dessons donne les valenrs snivantes:
= 5] th = [ Y
F I'éqllﬂlce ¥
th 2 s s 2 2
Désignation o = = e S S
Surface E E E
Sol Moquelie ép moyenne avec sous couche mince 0,14 032 045 045 0,40 035
Surf 26 3,58 8,18 1151 1151 1023 895
Plfond phque phie BA13 0,04 0,03 0,03 0,05 0,04 0,04
Surf 20 0,80) 0,60 0,60/ 1,00 0,80 0,80
Phafond en plque phire ROCKFOND 0,40 0,86 0,99 099 1,10 1,10
Surf 6 2.40) 5,16 5.94] 594 6,60 6,60
Minr vec en verregand p 0,18 0,06 0,04 0,03 0,02 0,02
Surf 4 0.72) 024 016 012 0,08 0,08
Ridenx en tissn tique 0,14] 035 055 072 0,70 0,65
Surf 4 0,56 1.40 2.20/ 2.88 2.80 2.60
Munr pannean IDIATEC 16MM 0,18 12 14y 000 0,08 0,07
Surf 56 10,08 6.72 5,60/ 504 448 392
Fambenil wide 0,10) 020 030 030 030 035
ot 19| 1,90 3,80 5,770 570 5,70 6,65
Famnienil oocnpé 0.20) 025 0410 040 045 040
Ot 19| 3,80 4,75 7,60 760 855 760
Totl umilé sabine calcnl 23.28) 29 45 3711 36.91 36,44 34,60
Valenr moyenne d'absoibti 0,22 028 035 035 0,34 0,32
Temps réverbéré selon Sabine TR1 0,47 038 030 030 0,30] 0,32
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FREQUENCE en Hz

125 250 500 1 000 2 000 4 000
TR 1 0,53 0,45 0,36 0,36 0,36 0,38
TR 2 0,59 0,44 0,36 0,36 0,36 0,36
TR 3 0,47 0,38 0,30 0,30 0,30 0,32
0,70
59 Courbe du TR 60
0,60
0,50 - 45
8)r40 N ’
69,30 0,38 ,
0,30 0,30
0,20 0,30
0,10
0,00
125 ‘ 250 ‘ 500 ‘ 1000 ‘ 2 000 ‘ 4000
FREQUENCE en Hz
«=¢=TR1 =l=TR2 «#=TR3
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CHAPITRE Il - DESCRIPTIF TECHNIQUE, DEFINITION DES PRIX
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IMPORTANT :

L'entrepreneur est tenu, avant d’entreprendre la fabrication des ouvrages définies par ses dessins
d’exécution, de vérifier sur place les dimensions des baies des murs, des plafonds .., de leur
exactitude, leur planéité par rapport au sol et au plafond. Il signalera par écrit a la Maitrise de
chantier toutes les erreurs de dimensions et de réservations prescrites par ses dessins et non
respectés par les autres lots. Faute de s'étre conformé a cette prescription I'entrepreneur subira seul
Ia responsabilité des erreurs non signalées en temps utile.

La maitrise d’ceuvre se réserve le droit de procéder au contréle de quelques ouvrages choisis au
hasard par découpage en long et en travers pour s'assurer que ces ouvrages ont été réalisé suivant
les caractéristiques et descriptions tel que défini au descriptif et que les régles d’exécution des D.T.U.,
réglements et prescriptions en vigueur, ont été observées.

Dans les cas de malfacon, I'entrepreneur devra refaire les ouvrages défectueux ou corriger ceux-ci si
la maitrise de chantier ne juge pas le remplacement nécessaire.

Toutes les cotes d'épaisseur sur les détails architectes et du présent document sont minimales et
données a titre indicatif. Les dimensionnements seront précisés d'aprés les notes de calculs et les
modifications en découlant ne pourront faire I'objet de plus-value, I'entrepreneur aura a sa charge
I'établissement de I'ensemble des plans d’exécutions et de détails.

Sont a inclure dans les prix :

- L'étude et plans d'exécution a soumettre a I'architecte et au BET.

- La fabrication en atelier, le transport a pied d’ceuvre, le stockage, le levage, la pose, le réglage et
I'ajustage des ouvrages prescrits au présent document.

- Les réservations (feuillures, engravures ou trous...) qui n‘auraient pu étre réalisées par les autres lots
du fait du présent lot qui n"aurait pas pu fournir en temps utiles les plans de ses ouvrages.

- Tous les accessoires nécessaires a la pose (joints, cales, par closes, etc ...)

- La protection provisoire des ouvrages livrés finis sur le chantier.

- La fourniture et pose des joints destinés a assurer I'étanchéité entre la structure et les ouvrages
décrits au présent document ainsi que la fourniture et pose des joints et fonds de joints au pourtour
des menuiseries.

- Le contréle du bon fonctionnement des ouvrants, des trous d’évacuation, des trous de

buées etc.. avant la réception provisoire.

- La fourniture des prototypes dans les limites fixées au présent document.

- Les frais d’essais et de contréles prescrits au présent document.

Volume : Ia salle de conférence des Assemblées dispose d'un volume de 1950m3

L'entreprise se doit de procéder a une modélisation electroacoustique selon les enceintes
acoustiques, les materiaux proposes et les valeurs caractéristiques envisagées au niveau de la salle
des Assemblées pour confirmer les résultats.

Dans le cas ou un point du projet ne serait pas conforme a la norme en vigueur, I'entreprise doit le
signaler a la maitrise d’ceuvre avant la remise de son offre .Tous les frais d'une modification apres la
passation du marche reste a la charge de I'entreprise.

Les plans d’exécution etablis par I'entreprise et les échantillons devront étre remis pour approbation
par la commission technique de maitrise du chantier avant le début de I'exécution.

Tous les produits, fournitures et matériaux qui seront utilisés dans le présent projet sont reputés
acoustique, adapteés aux fonctions a remplir.

Les assemblages ne doivent pas contribuer a diminuer la durabilité des ouvrages ni ses
caractéristiques acoustiques et d'étanchéité.
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L'ensemble des matériaux utilisés dans le présent projet doivent répondre aux conditions suivantes :
Reéaction au feu : MO OU M1 ;
Performances acoustiques uniformes ;
Résistance a I'humidité supérieure a 70% ;
Conductivité thermique : 0,0050 a 0,006 W/M? ;
Coefficient RASTI : supérieure a 60% ;

Compte tenu de I'étude théorique et du résultat de la modélisation acoustique réalisée, les descriptifs
des différents ouvrages sont architectures et decrits comme suit :

Prix n°1 - Panneaux en bois RLB perforés

Les murs latéraux de la salle des Assemblées ainsi que le mur du fond de salle recoivent dans l'ordre
depuis le support béton la correction acoustique suivante :

- Videde 2 a 3cm
- Isolant de 60 mm d’épaisseur en laine de roche de 70 Kg/m3, placé derriere les lambris menuises.

- Lambris menuisés constitués de panneaux bois composites RLB tel qu’il est montré sur le plan joint
en annexe, d’épaisseurs 25 mm minimum classement au feu M1.

RLB composées de Lames en bois massif fréne vernis de sections variables : 7cm x 3.5 cm et 4.0cm x
4.0cm et 3.5cm x 7cm

- Les panneaux d’eépaisseurs 25 mm minimum sont prévus perforés (taux de perforation 15 a 20 %
de la surface de chaque panneau) espace creux avec voile de verre noir et seront poseés sans lame
d‘air, suivant le calpinage de l'architecte et une repartition qui sera définie, plans et echantillon
valides par la Maitrise d'CEuvre.

Les diamétres des perforations sont supérieurs ou égaux au 2/3 de I'épaisseur du panneau.

Les panneaux seront poseés sur ossature en bois dur de section appropriée formant maillage vertical
et horizontal y compris tous dispositifs de fixation a soumettre a I'accord du bureau de controle.

Il est spécifie que les ossatures horizontales formant traverses devront étre réalisées sur toute la
longueur sans interruption.

Les prix comprend le verni en plusieurs couches selon choix de I'architecte et toutes les sujétions
d’execution nécessaires, telles que coupes angles, facon darrétes rectilignes, fixations, facon de
raccordement des parties horizontales et verticales raccordement aux maconneries adjacentes,
calfeutrement, passages de canalisations decrochements, retombees, retours, etc.

L'ensemble devra étre d’'une finition irréprochable,

Les performances d’absorption a respecter pour ces panneaux sont les suivantes :

Fréquence (Hz) 125 [250 500 1000 2000 4000
Coef a Sabine 056 |0.99 0.77 0.63 0.45 0.49

Localisation : Les murs latéraux de la salle en alterné
Mur de fond en face de la tribune

Ouvrage payé au métre carrée tout vide déduit, fourni et posé, y compris toutes sujétions d’exécution,
BIU PFIX.cururmrermrtannescurasesssmsesteasssasssesastatsssssasassats smssssrtatasasssseastatsestueasssssmsmn s et atanasnsnns N°1

34



Prix n° 2 — Panneaux en bois RLB pleins

Les murs latéraux de la salle des Assemblées adjacent a la tribune, ainsi que le mur fond de scéne
recoivent dans l'ordre depuis le support béton la correction acoustique suivante :

-Vide de 2 a 3cm
- Isolant de 60 mm d’épaisseur en laine de roche de 70 Kg/m3, placé derriére les lambris menuiseés.

- Lambris menuisés constitués de panneaux bois composites RLB composées de Lames en bois
massif fréne vernis de sections variables : 7cm x 3.5 cm et 4.0cm x 4.0cm et 3.5cm x 7cm tel qu'il
montré sur le plan joint en annexe, classement M 1.

- Les panneaux non perforés de 25 mm épaisseur sont prévus pleins et seront posés avec une lame
dair de 60 mm du support, suivant le calpinage de l'architecte et une répartition, plans et
eéchantillon validés par la Maitrise d'CEuvre.

qui sera validée par la Maitrise d'CEuvre en cours d’exécution.

Les panneaux non perforés sont prévus en RLB.

Les panneaux seront poseés sur ossature en bois dur de section appropriée formant maillage vertical
et horizontal y compris tous dispositifs de fixation a soumettre a I'accord du bureau de controle.

Les prix comprend le verni en plusieurs couches selon choix de I'architecte et toutes les sujétions
d’execution nécessaires, telles que coupes angles, facon darrétes rectilignes, fixations, facon de
raccordement des parties horizontales et verticales raccordement aux maconneries adjacentes,
calfeutrement, passages de canalisations decrochements, retombeées, retours, etc.

L'ensemble devra étre d'une finition irréprochable,

Les performances d’absorption a respecter pour ces panneaux sont les suivantes :

Fréquence (Hz) |125 250 500 1000 2000 4000
Coef a Sabine 0.45 |0.10 0.05 0.04 0.07 0.09

Localisation : Murs latéraux de la salleadjacente a la tribune
Mur de fond de scéne derricre la tribune.

Ouvrage payé au métre carreé tout vide déduit, fourni et posé, y compris toutes sujétions d’exécution,
F= U o] g ) VTSRV N°2

Prix n°3 — faux plafond en panneaux suspendusen bois

Fourniture et pose dun faux plafond acoustique en bois de chez IDEATEC serie
IDEACUSTIC ou techniquement équivalent, démontable selon plan et de détails de I'Architecte (tel
qu’il est montré sur le plan et coupe joint en annexe) et composeé de panneaux acoustique dont les
caractéristiques sont les suivantes :

- Montage sur ossature cachee (invisible) metallique galvanise, couleurs au choix de
I’Architecte y compris les supports de rive, les supports metalliques pour toutes hauteurs et
accessoires et pieces necessaires de fixations et de réglage permettant d’avoir une trés bonne
planimétrie, L'ossature doit répondre aux exigences reglementaires et testée dans des
laboratoires officiels. Un PV doit attester la veéracité de la conformité de l'ossature avec la
reglementation incendie, la fixation de la structure sera a l'aide d’'une structure en acier
galvanise et scellées dans la dalle ou mur par chervis et vises en acier inoxydable.
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- Panneau en fibres MDF ignifuge, finition en placage selon la référence choisi par
I'architecte, avec une parfaite pérennité d'aspect. Le mode d'assemblage et de montage
suivant I'avis technique du fabriquant.

- Le panneau devra avoir une réaction au feu Euroclasse B-s2, d0. Classement M1

- L’absorption acoustique sera en fonction des panneaux choisies et le pourcentage de la
zone perforée le minimum demandé Alpha W = 0.65.

- Résistance a la lumiére 4-5 sur Echelle de gris.
- Résistance au choc 8N selon la méthode de ressort
Ce prix comprend €galement les prestations suivantes :

- L'Entreprise sous les instructions de I'architecte disposera les panneaux suivant le
calepinages fourni par celui-ci (aucune plus value ne sera accordée).

- Toutes sujétions de découpes par scie €lectrique avec protection de la face visible pour
éviter toute dommage de la finition, facons de joints pour encastrements d'appareils
d'éclairage, éclairage de sécurité, climatisation, etc., y compris renforcement si nécessaire.

- Exécution d'ouvrages particuliers tels que représentés sur les plans, coupes et détails de
I'Architecte,

- Traitement des angles par corniere de rive mélaminee de méme finition que le panneau
assurant la finition périphérique et pour obtenir des arétes parfaitement rectilignes,

- Fourniture et la pose des trappes de visite invisibles au droit des installations techniques, de
méme nature, model et forme au choix de I'architecte.

N.B: Le caractére coupe-feu fera I'objet de certificat €manant de CSTB ou organisme équivalent
attestant de la conformité du matériau posé aux normes en vigueurs

Y compris I'ajustage suivant plans de l'architecte pour les bords périphériques, les colonnes et
poteaux éventuels, etc. ainsi que les coupes obliques et les raccords par équerres murales
nécessaires.

Les prix comprend le verni en plusieurs couches selon choix de I'architecte et toutes les sujétions
d’exécution nécessaires, telles que coupes angles, facon d‘arrétes rectilignes, fixations, facon de
raccordement des parties horizontales et verticales raccordement aux maconneries adjacentes,
calfeutrement, passages de canalisations decrochements, retombees, retours, etc.

L'ensemble devra étre d’'une finition irréprochable,

Le prix comprend toutes réservations, découpes parfaites pour luminaires de toutes dimensions,
vasques de HP sonorisation, cameéras vidéoprojecteur et ouverture pour grille et fentes de
soufflages/reprises.

Il comprend toutes les surfaces, aussi bien horizontales que verticales.

Echantillon et plans d’exécution a présenter pour validation par la Maitrise d'ceuvre
Localisation : Suivant plan de repérage de I'architecte.

selon plan et de détails de I'Architecte y compris éléments de fixation, échafaudage et toutes
sujétions de fourniture et pose.

Ouvrage payé au métre carré tout vide déduit, fourni et posé, y compris toutes sujétions d’exécution,
= U 1 o] ) N°3

Prix n°4 — Parguet en bois

Ce prix rémunére la fourniture et la pose d’'un parquet en bois y compris la chape de béton .
36



L'entreprise doit fournir avant le début des travaux, un plan de détail d'exécution et de pose pour
validation.

Le parquet de scéne de la salle des Assemblées devra permettre aux artistes et conférenciers de
trouver un plateau souple et confortable ou ils pourront évoluer aiseément.

Le parquet en bois aura les caractéristiques suivantes :
- Parquet massif, épaisseur 22/23mm

- Modéle a lames avec rainures et languette a I'anglaise a corps perdu, a batons rompus, en point de
Hongrie, damier,

- Essence : Bois de chéne ou de pin ou équivalent selon choix de I'architecte.

- Mode de pose : clonage sur lambourdes de 60mm d’épaisseur de forme trapézoidale espacees
entre elles de 25 a 30mm

- Lames parquet : Largeur minimum : 85mm et la longueur adaptée aux dimensions existantes du
parquet.

Calpinage selon plan architecte
Mise en ceuvre : le remplissage entre les lambourdes se fera avec un bitume incrusté dans une chape
en béton et les lames seront fixées meécaniquement, poncées plusieurs fois pour recevoir un vernis
vitrifié ou satiné.

- chape en béton aura les caracteéristiques suivantes :

- PLAN : Planéité de 2 mm sous une regle de 2 m.

- SEC : Humidité de la dalle < 3% contrélée avec un appareil homologué.
- RIGIDE

- ADHERENT : Pour une pose parquet collé

Echantillon a présenter pour validation par la Maitrise d'ceuvre
Localisation : Sur la scéne et suivant plan de repérage de l'architecte.

Ouvrage payé au métre carré tout vide déduit, fourni et posé, y compris pongage vernis ignifuge en
plusieurs couches et toutes sujétions d’exécution, au PriX..........coeeeeeees 4

Prix n°5 — Revétement des sols : Moguette

Ce prix rémunére la fourniture et la pose de la moquette y compris la chape de béton.

Fourniture et pose d'une moquette a velours coupé sur envers double dossier en 4+5 m couleur et
motif au choix de I'architecte, avec un classement FEU Cfl-s1 - libre sur bois et avec un compromis
isolation aux bruits d'impacts (NF EN ISO 140-8) DLw 33 dB minimum.

Elle sera composée d'un velours 100% Pure laine vierge d'un poids minium (NF ISO 8543) de 2300
g/m?, et d'un poids minium de velours de 1300 g/m?, et d'une épaisseur minimal (NF ISO 1765) de
9.5 mm avec Calepinage selon plan de décoration de I'Architecte.

La moquette sera de type MAJESTIC de la BALSAN ou equivalent.

La pose comprendra I'exécution d'une chape de ciment dosée a 300kgs et colle réalisée selon les
recommandations de la Maitrise d’'oeuvre, d'une épaisseur moyenne respectant les pentes et les
marges en gradins.

L'ensemble suivant le DTU 52.1 relative aux revétements souples. L'exécution d'une barbotine
permettra d’obtenir une planéité parfaite du sol.

Les caractéristiques d'absorption acoustique minimales pour la moquette mise en place dans les
salles sont les suivantes :
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Fréquence (Hz) |125 | 250 500 1000 2000 4000
Coef a Sabine 0.14 032 0.45 0.45 0.40 0.35

Chape en béton aura les caractéristiques suivantes :

- PLAN : Planéité de 2 mm sous une regle de 2 m.
- SEC : Humidité de la dalle < 3% contrélée avec un appareil homologué.
- RIGIDE

Echantillon & présenter pour validation par la Maitrise d’ceuvre
Localisation : Sol de la salle des Assemblées et salles de réunion et de commission suivant plan de
repérage de lI'architecte.

Ouvrage payé au métre carré tout vide déduit, fourni et posé, y compris toutes sujétions d’exécution,
QU PFIXtururmeurmreaeecersssssmsmeaeeesnsssssastatsssessasasssmsces teeturasasssrasssrasnss N°5

Prix n° 6 — Dalle 60x60 en laine de roche compressée pour faux plafond des
locaux technigues.

Profile a soumettre pour approbation de la maitrise d’ceuvre avant confection.

Ce prix rémunére la fourniture et l'installation de faux plafond modulaire monté sur structure
metallique, type TONGA en fibre de roche épaisseur 25mm de chez EUROCOUSTIC ou équivalent
avec un coefficient d'absorption minimal alpha W de 0,90 de 600x600x23mm d’épaisseur avec joint
creux. La composition des plaques devra impérativement étre exempte d’amiante.

Il sera posé sur une ossature type T15, composée de profiles en acier galvanisé, de hauteur 38mm
dont la semelle visible ou invisible de 15mm est revétue d'un parement laqué (pose conforme au
DTU N°58.1). Disposées en files paralléles. Les porteurs seront suspendus par leur longueur tous les
600mm et a 600mm max de leur extrémite en rive, par une suspente en tige filetée galvanisée fixée
au support par un procéde adapté a sa nature.

lIs recevront perpendiculairement tous les 600mm une entretoise du méme type de 600mm dont la
semelle affleurera celle des porteurs sans sur epaisseur, I'ensemble formant module carré de
600x600mm entre axes.

Une corniére de rive laquée assurera les jonctions péripheriques. Les plaques seront posees a fleur
de la structure.

Le faux plafond doit étre coupe-feu 1/2heure. L'entrepreneur doit fournir les certificats du fabricant
attestant cette particularite.

Y compris l'ajustage suivant plans de ['architecte par une bande en staff lisse pour les bords
périphériques, les colonnes et poteaux, etc. ainsi que les coupes obliques et les raccords par équerres
murales neécessaires.

Le faux plafond de type laine de roche compressée (couleur au choix de l'architecte) épaisseur
25mm avec plenum de 100mm d’absorption :

Fréquence (Hz) 125 250 500 1000 | 2000 |4000
Coef a Sabine 035 (070 |0.90 |0.95 |0.95 |1.00

Echantillon a présenter pour validation par la Maitrise d'ceuvre
Localisation : Le plafond des cabines de traduction et de Ia régie technique.
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Ouvrage payé au métre carré, y compris joints creux, retombeées, réservations et toutes sujétions de
fourniture et de POSE, AU PriX ......coceemrerrermreermreessessssesesesesessesssresessssessanes N°6.

Prix n° 7 — Tissus absorbant avec mousse mélamine

Ce prix rémunere la fourniture et pose des absorbants type revétements tissus ininflammable (M1)
de 20 mm, posé par collage, et constitué d'une grille assemblée sous vide a une mousse type
VIBRASTO de la sociéte TEXAA ou équivalent.

Son coefficient d'absorption du tissus seul collé sur maconnerie est de

Fréquence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000
Coef Alpha Sabine 0.08 0.18 0.29 0.4 0.56 0.61

Echantillon & présenter pour validation par la Maitrise d’ceuvre
Localisation : Les parois latérales des cabines de traduction et de la régie technique

Ouvrage payé au meétre carré, y compris joints creux, retombées, réservations et toutes sujétions de
fourniture et de POSE, AU PriX .....ccovrecererresreerressssessssmsesssssesssssesesssessmseesssaseesans N°7

Prix n°8- Panneaux en bois perforés Idiatec 16mm

Les murs latéraux des salles de réunion et commission, en dehors des cloisons vitrées recoivent dans
I'ordre depuis le support béton le traitement acoustique suivant :

- Isolant de 60 mm d’épaisseur en laine de roche de 70 Kg/m3, place derriere les lambris menuises.

- Lambris menuisés constitués de panneaux bois composites d'épaisseurs 16 mm minimum, de type
IDIATEC, classement au feu :M1, revétus sur une face d'un placage selon le choix de la Maitrise
d'CEuvre.

- Les panneaux de 16 mm d'épaisseur sont prévus perforés (taux de perforation 15 a 20 %) avec
voile de verre noir et seront posés sans lame d’air, suivant une répartition qui sera définie par les
plans validés par la Maitrise d' (Euvre

Les diamétres des perforations sont supérieurs ou €gaux au 2/3 de I'épaisseur du panneau.

Les panneaux seront posés sur ossature en bois dur de section appropriée formant maillage vertical
et horizontal y compris tous dispositifs de fixation a soumettre a I'accord du bureau de controle.

Il est spécifie que les ossatures horizontales formant traverses devront étre réalisées toute longueur
sans interruption.
Les performances d’absorption a respecter pour ces panneaux sont les suivantes :

Fréquence (Hz) | 125 | 250 500 | 1000 2000 | 4000
Coefa Sabine 056 | 0.99 0.77 | 0.63 0.45 | 0.49

Il est précisé que les fixations des panneaux doivent permettre leur dépose.

Echantillon a présenter pour validation par la Maitrise d'ceuvre
Localisation : Sur les murs latéraux des salles de réunion et commission,

Ouvrage payé au meétre carré tout vide déduit, fourni et pos€, y compris toutes sujétions
(o ) S (STal U1 o] g M= TU I o] g ) O N°8
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Prix n° 9 — Panneaux en bois lisse Idiatec 16mm

Les murs latéraux de la salle ainsi que le mur fond de scéne recoivent dans l'ordre depuis le support
béton :

- Lambris menuisés constitués de panneaux bois composites d'épaisseurs 16 mm minimum,
classement au feu M1, revétus sur une face d’'un placage selon le choix de la maitrise d'CEuvre.

- Les panneaux non perforés de 16 mm d’épaisseur sont prévus pleins et seront posés avec une
lame d’air de 60 mm du support, suivant une répartition qui sera validée par la Maitrise d’'CEuvre.

Les panneaux non perforés sont prévus en IDIATEC 16MM.

Les panneaux seront poseés sur ossature en bois dur de section appropriée formant maillage vertical
et horizontal y compris tous dispositifs de fixation a soumettre a I'accord du bureau de contréle.

Les performances d’absorption a respecter pour ces panneaux sont les suivantes :

Fréquence (Hz) |125 250 500 1000|2000 | 4000
Coefa Sabine |0.18 |0.12 0.10 0.09 0.08 0.07

Il est précisé que les fixations des panneaux doivent permettre leur dépose.

Echantillon & présenter pour validation par la Maitrise d’ceuvre
Localisation : Sur les murs latéraux des salles de réunion et commission,

Ouvrage payé au metre carré tout vide déduit, fourni et pose€, y compris toutes sujétions
(o ) S STal B o] g M= TU I o] 4 ). OO N°9

PRIX 10. STORES ACOUSTIQUES MOTORISES

Ce prix rémunére la fourniture et la pose de stores acoustiques motorisés 1ere choix pour la
correction acoustique des baies vitrées latérales des salles de reunion et salles de commission. lls
seront de type Store acoustique motorisé :type Acoustis 50, ow moyen = 0.5, S =200 m?

Les performances d’absorption a respecter pour ces rideaux sont les suivantes :

Fréquence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000
Coef a Sabine 0.20 0.35 0.55 0.60 0.070 0.65

Echantillon & présenter pour validation par la Maitrise d’ceuvre
Localisation : Sur les murs latéraux des salles de réunion et commission,

Ouvrage payeé au meétre carré, fourni et posé, y compris dispositif de commande motorisé,
accessoires et toutes sujétions d’€XECULION, AU PriX.......cccouureeerearrmrmreressssnsresessssssesssecens N°10

Prix n° 11 — PORTES ACOUSTIQUE

Fourniture et pose de blocs portes a deux vantaux et a simple vantail tierces PF 1/2 heure selon plan
et de détails de I'Architecte.

Pose de portes d'acces a double vantaux et a simple vantail de type acoustique a ame pleine, selon

I'épaisseur du mur, équipées de joints isolants. Toutes les portes objets de cet article doivent étre
certifiées acoustiques par le fournisseur.
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Le bati doit étre revétu par un placage avec interposition d'une couche de laine minérale de haute
densité entre les deux panneaux formant le vantail afin de garantir une protection contre les bruits
extérieurs et les bruits de pas de 42dB(A) double vantaux, et 44 dB(A) simple vantail.

- Cadre en bois noble

- Chambranle moulureé

- Vantaux en bois noble

- Anti feu classement M 1et anti panique

- Joints iso phoniques

- Affaiblissement: salles des assemblées 42dB(A), cabine traduction et régie technique 44 dB(A)
- La quincaillerie serrurerie doit étre de type silencieux.

Pour les portes des SAS et pour assurer une parfaite etanchéité, prévoir une huisserie a double
feuillure ou une seule feuillure particulierement soignée. Prévoir des joints périphériques et un joint
assurant I'étanchéité avec le sol.

Etanchéité entre I'huisserie et la cloison dans laquelle elle est placée : Il ne faut pas compter sur les
couvre joints qui masqueront la jonction. Il faut combler les espaces éventuels entre I'huisserie et Ia
maconnerie, par un mortier s’ils sont importants, par un mastic, avec éventuellement un fond de
joint, s'ils sont plus faibles.

Etanchéité entre l'ouvrant et le dormant : Les jeux doivent étre les plus faibles possibles, et
I'etanchéité doit étre complétée par des joints en fond de feuillure. Ces joints doivent étre tres
compressibles afin de limiter I'effort nécessaire a la fermeture de la porte.

Les joints doivent étre continus et type a leévre épais.

Etanchéité au niveau du seuil : Les joints a lévres intégrés a la base de la porte et qui viennent
s‘appliquer sur une barre de seuil métallique bombée fixée au sol. Pour étre efficace, ce systéme doit
étre bien reglé. La hauteur du joint ne doit pas étre trop importante, et la barre de seuil doit étre
parfaitement paralléle au bas de la porte.

Ces portes recevront de lintérieur de la salle des assemblées le méme traitement que le mur
(Panneaux en bois RLB) (voir détail)

Dimension : 1.40m x 2.70m (salle des assemblées) double vantaux

:0.9m x 2.20m (les quatre cabines de traduction) simple vantail

: 1.40m x 2.20m (la régie technique) simple vantail
Localisation : Portes salle des Assemblées, la régie technique, les cabines traduction ,selon le
repérage des plans de I'architecte.

Ouvrage payé au métre carré, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose, au prix

Les portes acoustiques doUbDIES VANTAUX.........c..ocecermrermrmeerereeresreseneessesremssseeseeaes N°11.1
Les portes acoustiques Simple Vantail........c.....coeooreeereneecseees e N°11.2

Prix n° 12 — Vitrage acoustique régie technique et cabines de traduction

Pose de chassis vitrés en aluminium entre la régie techniques, les cabines de traduction et la salle de
conférence pour permettre une meilleure visibilité. Elles seront dotées d'un double vitrage sur cadre
en aluminium ou en bois selon le choix de I'architecte, de forme et de dimension adequats dont 1
incliné a 12% cété salle pour éviter les phénoménes de résonance (voir détail de principe sur plan ci
dessous).

D'une épaisseur respective de 8mm cote régie et 10mm coté salle, elle sera montée en trapéze
(petite base : 8cm, grande base : 10cm, hauteur de la baie : 1,00m environ
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L'espace entre les deux vitres doit étre traité avec de la laine minérale, reposant sur le mur et
recouverte en interne avec une structure en bois.

Le calfeutrement périphérique doit étre réalisé avec des matériaux d’isolement acoustique de 1ler
choix dont la fiche technique doit étre remise pour validation avant exécution.
Les joints de vitrage doivent étre adaptes pour ce type d'application et assurer l'isolement acoustique
souhaité.
Coupe de principe sur
baies vitrées

Miuer

FERLIT EEETTY
Verre I3cm 7 iné
= < = Laine Minérale i0Onm+
Snim ~_voile de verre ceinturent
la baie vitréetsilicagel
~_Verre
1 O0mm
b= o]
Coté Regie Coté Salle
Laine Minérale 10mm+
voile de verre ceinturent
Sem la baie vitréetsilicagel
LS

Localisation : Chassis vitres acoustique regie technique :2,50*1,00
Chassis vitré acoustique cabines de: 1,50*1,00

Ouvrage payé au métre carré, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose, au prix
) PP 12

PRIX 13. PLANCHER TECHNIQUE

Ce prix rémunére la fourniture et la pose d'un plancher technique professionnel et silencieux destiné
au sol de la régie technique et cabine de traduction situées en mezzanine ;

Ouvrage realise suivant les plans de principes et repérages de I’Architecte, suivant les notices et
catalogues du fabricant, I'entreprise est invitée a établir les plans de calepinage et détails des faux
planchers conformément aux plans de principes et recommandations de I’Architecte.

Les produits constitutifs de ce faux plancher devront étre conformes aux normes :
NF P 67-101 Planchers surélevés (3 libre acces) - Eléments constitutifs - Code d'essai.
NF P 67-102 Planchers surélevés (3 libre acces) - Eléments constitutifs - Spécifications.

Fourniture et pose d'un plancher suréleve constitué par des dalles amovibles et interchangeable de
600 x 600 mm, de la gamme FLOOR des Etablissements INTEC ou équivalent, avec traverses
d’'ossature.

e ces dalles reposeront sur une structure en acier traité

e J'ensemble démontable devra supporter les charges d’exploitation demandeées et laisser une

accessibilité maximum du volume situé sous le plancher avec un encombrement minimum
e mise en ceuvre selon prescriptions du Fabricant
e classement au feu M1.
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Surcharges d’exploitation
Le faux plancher retenu doit étre calculé et dimensionner pour :

e une charge ponctuelle de 500 kg avec fleche de flexion de 2,5mm.
e une répartie de 1000 kg/m?

Structure de surélévation

e les dalles seront posées sur une structure metallique en acier traité constituée de vérins
réglables situés aux angles des dalles et reliés par des traverses en U comportant un joint
conducteur électrostatique.

e L'ensemble entierement démontable

e Les vérins devront assurer une excellente surface d’appui pour les dalles. lIs recevront en
partie supérieure un joint conducteur électrostatique

e Fixation des vérins au sol par un adhésif spécial

Dalles 600 x 600mm
e dalles 600 x 600 x 34mm épaisseur
e clles sont composeées de :
- un panneau en sulfate de calcium, platre anhydre et fibres organiques et végetales type
PS.
- une téle inférieure en acier galvanise de 5/10 mm épaisseur
- un profil périphérique en PVC ininflammable, antichoc.
- Un revétement de finition, collé en usine, en linoleum de 3,2 mm épaisseur, classement
U4, mis en ceuvre selon prescriptions du Fabricant
- Teintes et échantillons a la demande de L’Architecte (prévoir 2 coloris différents).

e toutes les dalles seront interchangeables.

Passe cables - peigne
e |'entrepreneur devra prévoir dans son offre des dalles équipées de passe cables — peigne
pour passage des cables.
e Prévoir 5% de dalles équipées, emplacement a la demande.

Mise a la terre
e ilsera prévu la mise a la terre de I'ensemble des planchers conjointement avec I'électricien.
e Le raccordement au circuit de terre sera réalisé par I'entrepreneur du présent lot sur les
attentes mises en place par I'électricien. Le prix global et forfaitaire de I'entreprise tiendra
compte de toutes les fournitures et accessoires pour mise en conformiteé avec les normes en
vigueur.
e laconception de base du circuit de terre se compose de :

- tresses en cuivre orientées dans la direction de la plus grande dimension du plancher
delimitant le plancher en zones.

- Tresses de liaison raccordées sur les attentes de I'électricien

- Liaison des sabots par vis.

Sujétions de mise en ceuvre
e deécoupes pour rives et accessoires tels que grilles, boitiers de prises de courant, tuyauteries,
cables electriques (passe fils), etc.
e ouvrages de raccordement entre zones traités avec faux plancher et zone sans faux plancher
tels que rampes, jouées de fermeture, marches, etc.

Ouvrage payé au metre carré y compris accessoires et toutes sujétions de fournitures, de pose et de
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MISE €N CBUVIE AU PriX.cuimcucriiimisissssmssmssssssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssnsesssssssassssssas 13.

Prix 14. Isolation phonigue [local technique climatiseur)

Description du produit

Habillage avec une mousse spécifiquement développée pour 'absorption acoustique et bénéficiant
d'un traitement de haut niveau.

L'habillage permettra de réduire la réflexion des ondes et donc de réduire le niveau sonore dans
I'insonorisation de machines et appareils divers (groupes électrogénes, compresseurs, climatiseurs ...
Insonorisation de machines de ventilation, moteurs électriques, machines hydrauliques, presses ..

Caractéristiques Techniques :

Habillage simple

2000 x 1000 mm, épaisseur 25 mm et 50 mm
Trés bonne tenue dans le temps
Homogeénéiteé du produit

Innocuité physiologique

NB : salle climatiseur coté salle des assemblées selon le plan de lI'architecte

Ouvrage payé au métre carré y compris accessoires et toutes sujétions de fournitures, de pose et de
MISE €N OCUVIE AU PFiXoueuererruraremssmsssrssesssmesssssessssssssssesssssssssmsesssimssmsesssesasssessases 14

NB: Les prix ci-dessus remunerent les matériaux posés et fournis selon les
normes acoustiques, ainsi que la société adjudicataire prendra la charge des
mesures acoustiques du projet cité on objet.
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RECAPITULATIF :

e (03 Salles de réunion 19 places : 1,2,3 VEC

Chaque salle recevra le traitement acoustique suivant :

Sol : moquette épaisseur moyenne avec sous couche mince — surface : 35m2 environ Idem salle
assemblée

Plafond 1 : Plafond plaque platre BA13- surface : 28m2 environ marché existant

Plafond 2 :Plafond en plaque platre ROCKFOND - surface : 08 m2 environ marché existant
MursVEC : en verre grand panneaux (double vitrage) — surface: 48m2 environ marcheé
existant

Mur plein : En panneau IDIATEC 16MM - surface : 25m2 environ

Rideaux : En tissu acoustique plissé — surface : 33 m2 environ

e (06 Salles de réunion 19 places coté salle des assemblées et dans les autres

batiments
Chaque salle recevra le traitement acoustique suivant :

Sol : moquette épaisseur moyenne avec sous couche mince - surface : 26m2 environ ldem
salle assemblée

Plafond 1 : Plafond plaque platre BA13- surface : 20m2 environ marché existant

Plafond 2 : Plafond en plaque platre ROCKFOND - surface : 6 m2 environ marcheé existant
MursVEC : En verre grand panneaux (double vitrage) — surface : 04m2 environ marche
existant

Mur plein :En panneau IDIATEC 16MM - surface : 56m2 environ

Rideaux :En tissu acoustique plissé — surface : 04 m2 environ

e (02 Salles de réunion 36 places RDC ET 4émeETAGE

Chaque salle recevra le traitement acoustique suivant :

Sol :moquette épaisseur moyenne avec sous couche mince — surface : 80m2 environ idem
salle assemblée

Plafond 1 :Plafond plaque platre BA 13- surface : 28m2 environ marché existant

Plafond 2 :Plafond en plaque platre ROCKFOND - surface :16 m2 environ marché existant
MursVEC : en verre grand panneaux (double vitrage) — surface : 19m2 environ marche
existant

Mur plein : En panneau IDIATEC 16MM - surface : 73m2 environ

Rideaux :Entissu acoustique plissé — surface : 19 m2 environ

e Portes et vitrages

Toutes les portes seront de type acoustique a ame pleine avec joints iso phoniques

et quincaillerie silencieuse, devant assurer une protection de 42dB environ.
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Les fenétres et baies vitrées seront a double vitrage pour atténuer les bruits
extérieurs compte tenu du fait que le site se trouve dans une zone de grand trafic

routier.

e REVETEMENT MURAL EN BOIS TYPE RLB

Le revétement mural en bois type RLB sera réaliseé suivant le plan de détail et_calpinage de

I'architecte et sera constitué principalement de :

- Ossature pour fixation composéee de lisses en bois sapin rouge de 40 x 40mm
- formant un quadrillage de 60 x 60cm.

- Fixation de panneaux en bois type RLB.
Avant la pose un échantillon doit étre présenté a I'architecte pour approbation.

Compris toutes sujétions de fourniture, d’'exécution suivant plans et détails de

L’Architecte.
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CHAPITRE IV : BORDEREAU DE PRIX DETAIL ESTIMATIF
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BORDEREAU DE PRIX DETAIL ESTIMATIF

Prix N° | Désignation Quantité | Prix Unitaire en DH HT | Prix total en DH HT
1 Panneaux Bois perforée 250 m2
2 Panneaux Bois lisse 220 m2
3 faux plafond en panneaux suspendus
en bois 360 m2
4 Parquet 45 m?2
5 Moquette 900 m2
Dalle 60x60 en laine de roche
6 ;
compressee 50 m2
Tissus  absorbant avec  mousse
7 e
meélamine 75m2
8 Panneaux en bois perforés Idiatec
16mm 280 m2
9 Panneaux en bois lisse Idiatec 16mm 230 m2
10 Stores acoustiques motorises 170 m2
11 Portes acoustiques
11.1 Portes acoustiques double vantaux 25m2
11.2 Portes acoustiques simple vantail 15m2
Vitrage acoustique régie technique et
12 cabines de traduction 10 m2
13 Plancher Technique 100 m2
14 Isolation phonique 70m2
Montant Total en dirhams HT
TVA 20%
Montant Total en dirhams TTC
Arrété le présent bordereau des prix détail estimatif a la somme de..........cooveeerercrcsrrennne Dirhams

toutes taxes comprises.
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